
ska5110水环式真空泵 南山区水环真空泵 2X旋片真空泵

产品名称 ska5110水环式真空泵 南山区水环真空泵
2X旋片真空泵

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

    旋片式真空泵，它有公平地装在定子腔内的转子及转子槽内的两个或数个旋片，2BV水环式真空
泵，转子与泵壳内外表或相切或相交，转子带动旋片旋转时，旋片借向心力（有的还有弹簧力）紧贴缸
壁，把进排气口联系开来，并使进气腔容器周期性扩展而吸气，排气腔容积则周期性地减少而紧缩气体
，借气体和油的压力推开排气阀排气，从而取得真空。双级泵由二个单级串联而成，进气压力高时，普
通大中型泵，二级可同时排气，进气压力低时，气体由初级排入低级，然后再排出泵外。

旋片式真空泵冒烟和喷油：指旋片式真空泵在运转中排气口冒烟或者喷油。

1、冒烟，如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象，属于正常，如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道
：冒烟说明泵的进气口外，包括管道、阀门、容器有漏气的情况。检漏以后处理了，冒烟会结束。2、喷
油，说明进气口外有大量的漏点，SK水环式真空泵，甚至是进气漏大气。解决之道：封住泵的进气口使
泵运转，如果不喷油的话，ska5110水环式真空泵，说明有漏点；排气阀片损坏，检查排气阀片是否损坏
，南山区水环式真空泵，更换坏的排气阀片。

 

旋片式真空泵的维护：

检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵，试看真空泵是否灵活。真空泵长期停用，需
将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。拧下真空泵泵体的引水螺塞
，灌注引水（或引浆）。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。点动电机，试看电机转向是
否正确。开动电机，当真空泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵，视其显示出适当压力后，逐
渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。



ska5110水环式真空泵-南山区水环真空泵-2X旋片真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵
业制造有限公司在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博耐泵业一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢
迎垂询，联系人：李先生。
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