
环保产品参数 乙醛净化性能稳定性测试

产品名称 环保产品参数 乙醛净化性能稳定性测试

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

1 橡胶及其制品中多环芳烃的测定方法 SN/T1877.4-2007 16种多环芳烃

2 运动场地合成材料面层 原材料使用规范 DB37/T2904-2017 7.5 18种多环芳烃总和

3 运动场地合成材料面层 原材料使用规范 DB37/T2904-2017 附录D MOCA

4 学校合成材料运动场地面层质量安全通用规范DB43/T 1252-2017 6.2.1.8 MOCA



5 公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法光散射法  WS/T 206-2001 PM10浓度

6 民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版） GB50325-2010（2013） 附录B TVOC释放量

7 生活饮用水用 聚氯化铝 GB 15892-20095.4 不溶物

8 水处理剂 硫酸亚铁 GB/T 10531-20166.4 不溶物

9 水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T17514-2017 5.8 不溶物

10 水处理剂 氯化铁 GB/T 4482-20186.4 不溶物

11 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法GB/T 31246-2014 5.7 不溶物

12 水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺 GB/T17514-2017 5.4 丙烯酰胺



13 水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法GB/T 31246-2014 5.5 丙烯酰胺

14 净化空气用光催化剂 GB/T 27870-2011附录A 乙醛净化性能稳定性

15 净化空气用光催化剂 GB/T 27870-2011附录A 乙醛去除率
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