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产品名称 意志训练场器械技术规格
400米障碍器材厂家来图定制

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:胜川
规格:标准
产地:河北

公司地址 盐山县杨集乡开发区

联系电话  13001482136

产品详情

意志训练场器械技术规格 400米障碍器材厂家来图定制

400米障碍详细规格；  梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相
距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米
，跨桩中点距离端线6.15米。  矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.
6米，设于矮墙左侧。  高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。  高台；高1.5米，长、宽
各1米。  低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。  水平梯；长5.米、宽0.6米、高2.4
米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米，距高板跳台0.3米。  木桥；长5米，桥面宽20厘米厚13厘米，
高1.3米，斜板长2米 宽0.2米 。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。  高墙；宽、
高各2米，厚20厘米。

1、横木采用防腐木，长3000mm,共4根，两端加抱箍螺栓连接，用∮8mm起重钢链串接横木，悬挂固定

在高空主体架上。

∮12mm钢丝绳串连横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加
大，*下端横木增加轮胎组合。
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