
大理日标槽钢300*90*9*13机械钢

产品名称 大理日标槽钢300*90*9*13机械钢

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:300*90*9*13
运输方式:汽车/轮船
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢300*90*9*13无缝钢管：无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形
钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管具有中
空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，
是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑
施工中用的钢脚手架等。焊管：焊接钢管也称焊管，是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。
日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB
等二、日标槽钢机械钢三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型
钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46
JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5
Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400
13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢
150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0  JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9  JIS日标槽钢 152*89*7.1
Q235/A36/SS400 23.8  JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5
SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6
JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1
JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6
JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62
JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：应通过喷丸处理、盐浴处理以及多道酸洗处
理。如美国不锈钢涡轮机叶片处理工艺为：盐浴(1min)→水淬(2.5min)→硫酸洗(2min)→冷水洗(2min)→
碱性高锰酸盐浴(1min)→冷水洗(2min)→硫酸洗(1rain)→冷水洗(1min)→洗(1.5min)→冷水洗(1min)→热水
洗(1min)→空气干燥。新装置投产前的酸洗钝化处理许多大型化工、化纤、化肥等装置的不锈钢设备与
管道在投产开工前要求进行酸洗钝化。
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