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产品名称 汽车尾门弹簧试验机定制 汽车尾门弹簧试验机
东莞质伟捷达

公司名称 东莞市质伟捷达机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号

联系电话 13392344699 13392344699

产品详情

二系弹簧试验台是面向机车弹簧制造企业研制的弹簧负荷试验机，除了具有常规弹簧试验机的测试功能
外，还能对具有横向力的弹簧进行轴向刚度、横向刚度、偏移方向、偏移角度的测试和确认，同时亦可
针对于空q弹簧、橡胶堆进行力学性能试验。

二系弹簧试验台由驱动系统、加载系统、传动系统、测量控制系统、显示系统等组成，采用全数字交流
伺服电机及驱动器，精密行星减速器、g效无间隙同步齿形带及精密滚珠丝杠组成传动。

钢板弹簧主要分为两类：多片簧由很多片长度不等，宽度不等的钢片叠加起来的；少片簧是由两端薄中
间厚、相等宽度相等长度的钢片所叠加起来的。不同的种类有不同的作用，汽车尾门弹簧试验机定制，
可以应用到不同的环节中。

钢板弹簧一般情况下都是纵向放置的，由很多不同长度的弹簧钢板片组成的。di一片为主片，两端都有
卷耳，汽车尾门弹簧试验机生产，前端的卷耳用销子与前方支架连接，形成了固定的连接点。因此除了
承受重力负荷外，还可以向纵向、横向传递负荷，后端的卷耳一般会与挂在后支架上的可以自由摆动的
吊耳相连接，这样就能保证钢板弹簧在工作变形时两端卷耳之间的距离可以改变。

汽车钢板弹簧厂生产出来的这款钢板弹簧也可以称之为是U型簧，因为这款产品的外形像一个U型，在使
用的时候这款汽车钢板弹簧有很好的减震功能，这样我们坐在车上以后无论形式在什么样的路面上我们
在车里都不会有颠簸的感觉，而且这款汽车钢板弹簧在制作的时候使用的时候非常强硬的钢板在使用的
时候可以保障不会出现断裂和弯曲的现象，为了保障产品的使用寿命汽车钢板弹簧生产厂在产品的表面
添加了一层保护膜，在使用的时候不会出现被腐蚀的现象可以放心的使用。

液压式钢板弹簧压力试验测试机主要用于各种车辆钢板弹簧的压力变形、压力位移、压力刚度、承载力
、承载变形等力学性能测试。



液压钢板弹簧压力试验机主要由主机系统、液压系统、伺服控制系统、强电控制系统、计算机数据处理
系统等部分组成。

钢板簧液压压力机主机的试验框架为四柱式框架结构，刚性好、强度大、适用范围广。框架上端横梁设
置升降机构，可随意调节高度，便于安装不同试样。四柱固定于试验平台上，试验平台设计加工贯通滑
槽，以备试验小车在上面滑动。伺服作动器安装在活动横梁上，试验平台水平放置于地面上。

钢板弹簧液压压力测试机具有油源过压保护；油温互锁保护；计数器予置值互锁保护；负荷、位移上、
下限设定值超限保护；电机过流保护级安全防护等多种保护功能。

钢板弹簧就是用钢板做弹簧，它又称为叶片弹簧。为了充分利用材料，钢板弹簧做成接近于应力梁的形
式。它有两种类型，汽车尾门弹簧试验机，一种是等厚度，汽车尾门弹簧试验机厂，宽度呈现两端狭，
中间宽。传统的多片迭成的钢板弹簧就是这一类型，这种钢板弹簧是由多片长度不等，宽度一样的钢片
所迭成，现在的大客车、货车多数使用这种钢板弹簧。

钢板弹簧耐久试验机主要适用于卡车钢板弹簧、货车钢板弹簧、货车钢板簧等耐久性、往复疲劳、载荷
疲劳、伸缩疲劳、动态疲劳、静态疲劳等力学性能测试。

汽车尾门弹簧试验机定制-汽车尾门弹簧试验机-东莞质伟捷达由东莞市质伟捷达机械设备有限公司提供
。东莞市质伟捷达机械设备有限公司为客户提供“生产、加工、销售：通用机械设备及其配件”等业务
，公司拥有“visda”等品牌，专注于试验机等行业。，在东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号的名声不
错。欢迎来电垂询，联系人：罗先生。
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