
客车用阻燃橡胶地板检测

产品名称 客车用阻燃橡胶地板检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

客车用阻燃橡胶地板是以橡胶为主要原材料生产的客车用阻燃橡胶地板卷材。

检测项目

厚度、宽度、长度、相对密度、粒径、外观质量、硬度、撕裂强度、拉伸强度、拉断伸长率、相对体积
磨耗量、热空气老化、耐寒性能、耐人造光色牢度、耐臭氧龟裂、抗剥离力、防滑性能、耐油性能、耐
酸碱性能、燃烧性能分级、烟密度、烟气毒性基本浓度、禁用物质含量限值[铅(Pb)或其化合物、汞(Hg)
或其化合物、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)、镉(Cd)或其化合物]、等等

检测标准

JT/T 1027-2016客车用阻燃橡胶地板GB/T 528拉伸应力应变性能的测定GB/T
529硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样）GB/T 531.1
硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法GB/T 1682 硫化橡胶或热塑性橡胶
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