
自润滑石墨铜轴套 HXD

产品名称 自润滑石墨铜轴套 HXD

公司名称 张家港市恒信达机械有限公司

价格 80.00/套

规格参数 品牌:HXD
型号:JDB
内径:100（mm）

公司地址 中国 江苏 张家港市 凤凰镇工业园区
邮箱：zjghxd@163.com

联系电话 86 0512 58421069 13382132756

产品详情

品牌 HXD 型号 JDB
内径 100（mm） 外径 120（mm）
厚度 50（mm） 保持架及其材料 青铜
载荷方向 二者皆可 滚动体类型 圆柱滚子
滚动体列数 单列 滚道类型 直线滚道
用途 铁路 体积规格 中大型 120≤D≤190
使用特性 高温 是否标准件 非标准件
是否进口 非进口 样品或现货 现货

自润滑石墨铜轴套是在青铜或高力黄铜的基体上，镶嵌石墨或mos2固体润滑剂的一高性能固体润滑产品
。它突破了一般轴套依靠油膜润滑的局限性。在使用过程中，通过摩擦热使固体润滑剂与轴摩擦，形成
油、粉末并存润滑的优异条件，能够在不加油或少加油的情况下能稳定工作。既保护轴不磨损，又使固
体润滑特性永恒。它的硬度比一般轴套高一倍，耐磨性能也提高一倍。目前已广泛运用于治金连铸机，
列车支架、轧钢设备、矿山机械、船舶、气轮机等高温、高载、低速重载等场合使用。

1.塑机行业塑料射出机机铰,十字头,动模板,二板滑脚(jsp),调模垫片,托模板套筒。2.冶金机械连铸机滚道,
轧钢机升降.平衡.传动机构.送.推料机构,剪切机衬套.滑板,炉壳进出平台车,炉体升降.倾动机构,电极升降机
构,步进拔直装置,机械装车摇杆.拉轴.拨爪,翻钢机曲轴瓦,六连杆剪切机滑板，磨钢机轴瓦，四连铸剪切机



地轴衬套，连铸机切割小车轴套，100吨以上剪切机刀架滑板.轴套.曲轴衬套.大齿轮衬套.连杆套筒,冷拔机
八角轮轴瓦,双面铣推进装置,球磨机,钢渣抓斗滑轮轴套,薄板纵剪机组衬套.镶条.滑板,卸卷机悬臂机构。3.
水利机械弧形闸门支铰球轴承.直套,启闭机动滑轮组轴套。4.石油机械油田抽油机(磕头机)轴套及止推垫
片,齿轮式输油泵。5.模具汽车覆盖件冷冲压模具用滑板.l形镶条.v形滑板.斜契及各种导套。6.起重机械港
口起重机吊臂支点及其它关节部位。7.非开挖式掘进机主轴衬套。8.建筑机械；挖掘机支重臂关节衬套
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