
安庆机制岩棉板 芜湖三人行岩棉板 定制机制岩棉板

产品名称 安庆机制岩棉板 芜湖三人行岩棉板
定制机制岩棉板

公司名称 芜湖三人行钢结构有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房

联系电话 13033032050 13033032050

产品详情

岩棉板外表应无明显撞击岩棉板外表应无明显撞击或划伤如损伤面积大于或划伤长度大于
必需调 岩棉板外表应无明显撞击或划伤如损伤面积大于或划伤长度大于必需调换。岩棉
板安装工艺规范防火门框上、下板为同门框宽度的壁板，机制岩棉板批发，痕迹。不得有
拼缝出现。岩棉板围壁板安装后整板垂直度为板缝平整度为复合岩棉板天花板平面度为板
缝平整度为.天花板与顶型材缝隙不大于.天花板拼缝线要在同一直线上如损伤面积大于或
划伤长度大于必需调换。舱室型复合岩棉板安装工艺规范防火门框上、下板为同门框宽度
的壁板，痕迹。 不得有拼缝出现岩棉板要经过进厂前的质量检验，并具有产品合格证书
，凡不符合质量检验认可的产品不准上船安装。.施工工应把所有施工工具：卷尺、石笔
、弹线盒、型材切割机、焊接工具、榔头等准备好。岩棉板围壁板安装后整板垂直度为板
缝平整度为岩棉板天花板平面度为板缝平整度为.天花板与顶型材缝隙不大于.天花板拼缝
线要在同一直线上。

复合岩棉板的生产流程 复合岩棉板经摆锤布棉后，由履带上下压迫法，传送至高温烘
干炉中，定制机制岩棉板，将其烘干，制造成岩棉板后.传送出烘干炉，经高速切割锯纵
向切割成为宽度平均的岩棉板长板，后经高速切割锯由微电脑管制，横向切割成长度雷同
的复合岩棉板.红经传送带传送至包装设备.由设备自取法将复合岩棉板单板重复成不变包
装数目的复合岩棉板. 后经传送带将复合岩棉板送至包装平台，经传送至热塑模包装过程
，设备自动用复合岩棉板热缩膜将岩棉板包裹，机制岩棉板单价，由传送设备将热缩膜包
裹复合岩棉板送至热缩紧缩炉，安庆机制岩棉板，经高温烘制使其紧缩膜天然紧缩，将复
合岩棉板严密包裹，再由传送设备传送至运输车，运输至复合岩棉板储存库.如此悉数复



合岩棉板制造过程就已完毕.

岩棉板用途主要有哪些 1.船舶和疏水岩棉保温板在生产过程中添加了疏水添加剂，具
有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶保温防火隔断;疏水岩棉板用于车辆、移动设备
、冷库工程、空调管道、潮湿环境保温防火等对防潮有一定要求的应用。 2.建筑岩棉板具
有优良的防火、隔热和吸声性能。主要用于建筑墙体和屋面的保温隔音;建筑隔墙、防火
墙、防火门、电梯井的防火降噪。适用于电力、石油、冶金、造船等行业的管道保温隔热
，尤其是小口直管的施工。防水岩棉管具有防潮、排温、疏水的特殊功能，特别适用于多
雨潮湿环境，吸湿率低于5%，疏水率高于98%。 3.船用岩棉保温板和疏水岩棉保温板在生
产过程中添加了疏水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶保温防火隔断;
车辆、移动设备、冷库工程、空调管道、潮湿环境保温防火、防潮应用

安庆机制岩棉板-芜湖三人行岩棉板价格-定制机制岩棉板由芜湖三人行钢结构有限公司提供。安庆机制
岩棉板-芜湖三人行岩棉板价格-定制机制岩棉板是芜湖三人行钢结构有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：凌经理。
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