
中国结绳质量检测 第三方

产品名称 中国结绳质量检测 第三方

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试标准:FZ/T 63043-2018
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

FZ/T 63043-—2018

中国结绳

1范围

本标准规定了中国结绳的术语和定义,技术要求,分等规定、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮
存。

本标准适用于以涤纶长丝,锦纶长丝为主体原材料,直径为1.5 mm~15 mm 的中国结绳。

3术语和定义

GB/T 24250中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中国结绳woven China knot cord

以涤纶丝﹑锦纶丝为主体原材料,通过机织及染色后整理等工序制成的圆绳带。

3.2

扎痕bind mark

染色过程中形成局部未上色的痕迹。



4技术要求

4.1中国结绳技术要求分为理化性能要求和外观质量要求。理化性能要求包括单位长度质量偏差率、水洗
尺寸变化率、耐皂洗色牢度﹑耐摩擦色牢度、耐光色牢度、直径偏差率,圆度、长度偏差率、安全性能等
指标;外观质量要求包括:疵点.断头.色差。

4.2中国结绳理化性能要求按表1规定。
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