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产品详情

GB 12982—2004

国旗

1范围

本标准规定了中华人民共和国国旗(以下简称国旗)的要求﹑试验方法、检验规则,标志.标签和包装。

本标准适用于以化学纤维织物(不含人造纤维织物)、丝绸为材质制作的国旗﹐也适用于以棉、毛、麻织
物为材质制作的国旗。以纸张﹑塑料等材质制作的国旗外观质量控制亦应参照本标准。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单
(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些
文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本适用于本标准。

GB/T 250评定变色用灰色样卡(GB/T 250—1995 ISO 105/A02;1993 idt)

GB/T 3921.1纺织品﹐色牢度试验﹒耐洗色牢度:试验1(GB/T 3921.1—1997 ISO 105/CO11989 eqv)

GB/T 3921.3 纺织品﹐色牢度试验﹒耐洗色牢度:试验3(GB/T 3921.3—1997 ISO 105/CO31989 eqv)

GB/T8427——1998纺织品色牢度试验

耐人造光色牢度―氩弧(ISO 105/B02:1994 eqv)



GB/T 8430—1998纺织品﹑色牢度试验﹒耐人造气候色牢度︰氩弧(ISO 105/B04,1994 eqv)GB
12983国旗颜色标准样品

GB/T 17392国旗用织物

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

国旗红red color of National Flag在色度图上特定红色范围内的红色。

3.2

国旗五星黄yellow color of the five stars on National Flag在色度图上特定黄色范围内的黄色。

3.3

旗杆套白white color of sleeve of flagpole国旗旗杆套面料特定反射比的白色。

4要求

4.1国旗的形状和图案

国旗的形状和图案按《中华人民共和国国旗法》和《国旗制法说明》中的有关规定执行。见附录A和图1
。
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