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产品名称 济南三延厂家供应 小型中药粉碎机厂家
河南小型中药粉碎机

公司名称 济南三延机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市高新东区孙村街道

联系电话 15562668903 15562668903

产品详情

    如何制作中丸

操作过程

1、本机使用前，接通电源，打开开关，空机转动1-2分钟确认机器运转正常后，方可开始工作。

2、擦洗滚筒内壁及药丸相接触的部位，做消毒处理。

3、制丸前准备，起模：将小米煮熟后，用标准筛去掉较大颗粒，筛选出一样规格的较小颗粒。在筛选出
的小米表层洒一层药粉，并晃动筛子，使小米表层包裹一层中药粉末。至此，形成制水丸所需的模子。

4、将模子倒入中丸机滚筒，开启机器，使模子在滚筒内做圆周运动，用长勺往滚筒内两侧洒中药粉末，
同时用喷壶往滚筒内底部喷雾状清水。不断重复此步骤，使模子不断滚大，小型中药粉碎机厂家，直至
形成所需规格大小的水丸。注意：在操作过程中，可用长勺勺出少许药丸，观察水丸是否已达到所需规
格大小。

5、出料：用随机所配塑料毛刷及铲子伸入滚筒内，仍在做圆周运动的水丸即掉入铲子内，即可取出药丸
。注意：出料过程中机器不能停止运转，否则将影响水丸形状。

6、抛光方法：将筛选好的水丸放入滚筒内，使水丸连续翻滚，滚动时间越长，小型中药粉碎机生产厂家
，水丸表面越光滑。

7、烘干方法：水丸在抛光过程中，打开电加热开关，即可将药丸烘干。



包衣机常见故障以及解决办法

包衣机使用久了之后可能会出现故障，下面密闭包衣机厂家的小编总结了经常出现的问题以及故障，希
望能给大家带来帮助。

1、包衣机喷喷量太快，违反了溶剂蒸发平衡的原则使各片相互粘连，这时应适当降低包衣机喷液的喷量
，提高热风温度，加快包衣机的转速。

2、有时候由于干燥不当会出现“桔皮”膜，就是包衣液喷雾压力低而使喷出的液滴受热浓缩程度不均造
成衣膜出现波纹，这时应立即控制蒸发速率，提高喷雾压力。

3、有时候刻字片上的衣膜会造成标志不清晰的问题，小型中药粉碎机生产厂家，我们应该放慢包衣机喷
速，降低干燥温度，同时控制好热风温度。

4、配包衣液的时候要搅拌均匀，否则会引起。

5、药片表面或边缘衣膜出现裂纹、、剥落或者药片边缘磨损：若是包衣液固含量选择不当、包衣机转速
过快、喷量太小引起的，则应选择适当的包衣液固含量，适当调节包衣机锅体转速及喷量的大小；若是
片心硬度太差所引起，则应改进片心的配方及工艺。

6、衣膜出现“喷霜”：这种情况是由于热度过高、喷程过长、雾化效果差引起的。此时应适当降低温度
，河南小型中药粉碎机，缩短喷程，提高包衣机喷雾化效果。

7、药片间有色差：这种情况是由于喷液时喷射的扇面不均或包衣液固含量过度或者包衣机转速慢所引起
的。此时，应调节好喷喷射的角度，降低包衣液的固含量，适当提高包衣机的转速。

8、衣膜表面有：这种情况是由于配制包衣液时卷入过多空气而引起的，因而在配液时应避免卷入过多的
空气。

     良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”是说有病就要吃药，而吃药就不能怕苦，苦味虽不受人欢迎
，只要对身体健康有好处，就不能拒绝它。为了大家能轻松的吃下这些中药，先可以将中药磨成粉状，
可以将这些中药制成药丸口服。有一种机器叫中药制丸机，当然中药制丸机可以制多种丸子：比如蜜丸
、糊丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸等药丸。

      蜜丸：物料细粉用蜂蜜为粘合剂而制成的丸剂，可分为大蜜丸和小蜜丸。由于蜂蜜中含有大量
的糖、有机酸、维生素等丰富的营养成分，具有滋补、镇咳、缓下、、等作用，同时含有大量的还原糖
，可防止中药易氧化的成分变性，且炼蜜粘合力强，与药粉混合后丸剂不易硬化，有较大的可塑性，制
成的丸粒光洁、滋润、崩解缓慢、药力持久，是一种好的粘合剂。

    浓缩丸：系指或部分的煎液或提取浓缩成浸膏，与适宜的辅料或细粉制成的丸剂。体积小，便于服
用。浓缩丸在制作时对物料和机器的要求比其它药丸制作时要高，但服用效果比其它药丸要好。 

济南三延厂家供应-小型中药粉碎机厂家-河南小型中药粉碎机由济南三延机械有限公司提供。济南三延
机械有限公司是一家从事“煎药机,中药煎药机,煎药包装一体机,鲜奶包装机”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南三延”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南三延在制药设备中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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