
青海聚乙烯丙纶高分子防水卷材

产品名称 青海聚乙烯丙纶高分子防水卷材

公司名称 广州德乐建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区北太路1633号民营科技圆863产业
化促进中心808室

联系电话 18664764379 18664764379

产品详情

广州固德乐防水厂家拥有化的工程师团队，年轻化的管理团队，以人为本的销售团队，经验丰富的施工
团队和售后服务团队。针对不同环境要求的各类商业建筑和工业项目提供不同的施工技术方案。固德乐
防水涂料品牌远销海外各地，深得广大消费者的爱戴，固德乐防水品牌产品齐全，

涂刷式液体卷材完全解决传统卷材带来的弊端。

水性防水卷材是新型防水材料、环保、高强弹性、耐久、抗拉强度高，主要成分以水性乳液、硅酸盐干
粉为主，比传统沥清防水卷材施工更简易、无需多道施工，可直接滚刷，在工程造价等方面更具有很强
优势。水性防水卷材具有比较完好的防水，防潮，防渗的效果。

【产品特点】1.低碳环保，环保阻燃，无毒无污染；

2.与防水涂料施工方法相似，施工简单方便，成本低；

3.与基面紧密相连，保温防水施工一体化；

4.可于潮湿基面施工，环境无特殊需求，容易施工和易于后期维修；

5.弹性大、抗裂、抗冻，低温下仍有良好的弹性 ;

6.粘结力特强、耐老化、具高弹性，更适合结构易开裂和变形部位的防水；

7.具有较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证；



8.具有良好的抗水和抗紫外线效果，-50—88℃皆能使用，寿命长达20年，并且能降低屋面温度，是建筑
屋面较佳保护作用。

【适用范围】广泛适用屋面 、外墙、阳台、室内、地下室、水池水库等各种须防水处理部位。

液体卷材由于其可以形成整体无接缝封闭层，防水慨念完全，可以完全隔气隔水，完全可以隔绝外界雨
水、潮气、一切有害气体对防水基层的侵害;液体卷材施工技术容易撑握，施工设备简单，不受基层任何
复杂形状的限止都可做成连续整体的防水层。

综上所述，传统卷材防水的弊端也并不等于是没办法解决，我们提出来而且正视它，找到解决问题的方
案;如获得高质量和耐久的粘结剂以解决粘结强度和粘结时效问题时，耐心细仔的施工以克服粘结密封问
题，使用多道设防和与涂料防水层复合使用，以解决卷材的害怕穿剌问题和防水层的可靠性问题;

总之各种防水材料的问世和应用都有其自身的优势，或取材容易，或造价底赚、或价格不低但耐久耐用
、或用途不一防水场合不同;防水材料的选用因素除了造价、气候、地域、建筑功能、环保诸多原因外，
建筑物的构造是一个重要因素;

                                           广州固德乐防水建材有限公司介绍

广州固德乐防水建材有限公司，是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的化新型防水企业
。公司拥有国家优先的技术和配方，进口原材料，生产高质量、高标准的化工防水产品，聚乙烯丙纶高
分子防水卷材，有独立研发实验室和国际高质量实验设备，保证配方技术、原料检测，样品测试，产品
检验整个生产流程严格把关产品质量.

公司营销网络覆盖广东、安徽、山西、四川、江苏、湖南、江西、广西、河南、山东、河北、西安等二
十余个省、直辖市。采用协助经销，扶持代理，针对性推广和统一技术支持的方式与各个合作伙伴达成
共赢，现有合作代理商经销商1000多家。

目前我们已经和保利，碧桂园，万达，龙元建设集团等大型建筑企业和有名装修企业建立起战略合作关
系！我们欢迎更多的追求的客户与我们建立合作伙伴关系。 品质铸就未来，服务赢得人心。始终坚持的
产品，一直用心做好技术服务！固德乐建材欢迎每一个有志于在建筑防水补强行业一番事业的朋友加入
我们的大家族。

对于那些具有混凝土保护层的防水层，尽管外部机械性穿剌不再有可能，但是如沿沟等部位不适合再做
保护层;再则沿沟等部位由于下水道堵塞等原因长期积水的可能性较大，其间防水层的水密性不得有丝毫
缺陷;因此沿沟部位卷材防水成功的机会较少;沿沟由于形状复杂，过水洞，出水口等部位的密封难度较大
，卷材防水也成为技术上的关键;又由于沿沟中生活和生产废水的结聚，其中有害成份加速卷材粘结材料
的分解、老化、甚至失效。

而新型防水材料固德乐液体卷材就能完全解决传统卷材带来的弊端



广州固德乐防水——那什么是液体卷材呢? 

液体卷材是以(SBS)共聚热塑性弹性体作改性剂，对优良的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树
脂、表面活性剂，乳化剂、

防霉剂等多 种辅助材料，经设备精制而成的一种高弹性优良防水涂料。 液体卷材有什么优势及特点
1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便;

2、水性涂料，低气味，绿色环保

3、不含煤焦油等有毒物质，不燃烧，属环保产品;

4、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高;

5、粘结力特强、耐老化、具高弹性，更适合结构易开裂和变形部位的防水;

6、具有较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证;

7、具有较好的抗水和抗紫外线效果，-50—88℃皆能使用，寿命长达20年，并且能降低屋面温度，是建
筑屋面较好效果;

8、弹性大、抗裂、抗冻，低温下仍有较好的弹性 ;

9、良好的粘结性，不脱落不起皮 ;

10、容易施工和易于后期维修;

11、使用寿命长达20年;

12、综合成本低，，是代替传统卷材的理想选择。 液体卷材适用范围也相当广，比如：
1、各类屋面及卫生间防水工程;

2、地下维护结构的防水工程;

3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程;

4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

青海聚乙烯丙纶高分子防水卷材由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司实力不俗，信誉
可靠，在广东 广州 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。固德乐防水厂家带着精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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