
美国FLUKE红外测温仪

产品名称 美国FLUKE红外测温仪

公司名称 北京新凯金自动化设备有限公司

价格 85000.00/台

规格参数

公司地址 北京市朝阳区双惠苑甲5号楼11层2单元1209

联系电话  13552749799

产品详情

美国FLUKE红外测温仪 63测温仪并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分
辨率，FLUKE63外型美观(尺寸:200×160×55mm)，小巧轻便仅重320g，操作简单，使用可靠FLUKE 63红
外测温仪为专业人员提供了精度和价格合理的组合。FLUKE63红外测温仪标准的配置也包括说明书(多种
语言)F63还提供保修卡(2年质保)、耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。     Fluke63红外测温仪温度范
围：-32℃至535℃D：S：12：1精度：±1%重复性：±1.5%或≤±1℃（±2°F），取较大者响应时间：
≤0.5秒（95%读数）光谱响应：8至14μm发射率：预置为0.95工作环境温度：0至50℃（32至120°F）相
对湿度：10至90%储存温度：-20℃至60℃（-13至158°F），不含电池显示分辨率：0.2℃
FLUKE63温度显示可选℃或°F ,F63还可选配三脚架FLUKE63使用过程还可以显示最大温度，读数保持7
秒FLUKE63红外测温仪电使用池9V碱性电池或镍镉电池；F63当使用激光，背光为50%时电池寿命为20小
时，使用激光而关闭背光时为40小时。Fluke 63是HVAC技术人员进行房间平衡检测，电工评测电气连接
，以及自动化机械师诊断催化式排气净化器的专业诊断工具。专业人员可利用FLUKE63手持式便携工具
进行加热和通风研究，监控电力马达和配电盘的状态，借助FLUKE63可轻松的诊断汽车故障。利用Fluke6
3测温仪可以测量表面温度，可以快速定位潜在的障碍或出现故障的系统，减少工作时间，提高工作效率
。

扩展的温度范围到-30~500 °C (-20~932 °F) 高精度: ±1.5 % 高重复性: ±0.5 % 激光瞄准
黑暗区域可用背景光 温度读数保持 扫描和保持模式可显示在屏幕上 显示目前测量值和最大值
橡胶保护套可增加耐用性 符合人体工程学的大手柄 携带包  
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