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1.当你皮衣穿了一年还较新的时候，你可用湿注意力水布将皮衣擦干净，在风中吹干(不要晒强太阳)一般
太阳中一、二小时，避免曝晒，然后收藏起来阴干，用鸭蛋清打希涂于皮衣面上3-4小时，再用软布将蛋
清擦干净，再在风中吹干，藏于柜中(要干燥，不要潮湿)进行保管，到时可拿出来吹一下，切忌爱潮。

2.第二年拿出来穿时可将皮衣用温湿软布擦遍，风吹干再涂上绵羊茄克油，水性聚氨酯胶粘剂，然后用3
00W垫白布烫一下，皮衣可保持原样。

罗星实业生产pvc合成革，pu皮革，水性聚氨酯分散体，水性聚氨酯树脂，pu皮革表面处理剂，水性pu树
脂，欢迎合作

一般人会把皮以外的合成革如：PVC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚（塑料中的一种），
但这两种产品的制造工艺却不尽相同。

PVC革在制造过程中要先将塑料颗粒热熔搅拌成糊状，按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上，水性
聚氨酯乳液，然后进入发泡炉中进行发泡，使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度，
在出炉的同时进行表面处理（染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等，主要是依照具体的产品要求来进
行的）。



PU革在制造工艺上比PVC革要复杂一些，由于PU的底布是抗拉强度好的帆布PU料，除了可以涂覆在底
布的上面外，还可以将底布包含在中间，黑龙江水性聚氨酯，使之外观看不到底布的存在。PU革的物理
性能要比PVC革好，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性（PVC无）。PVC革的花纹是通过钢
制的花纹辊热压而成的；PU革的花纹是用一种花纹纸先热贴压在半成品革表面，等待冷却下来后再进行
将纸革的分离，做表面处理。PU革的价格比PVC革的要高一倍以上，某些特殊要求的PU革的价格要比P
VC革要高2—3倍。一般PU革所需要的花纹纸只能用4—5次即告报废；花纹辊的使用周期长，因此PU革
的成本比PVC革的为高。

这两种材料的适用范围也有一定的区别。 

PU皮与皮有什么差别，PU皮质量怎么样？pvc，pu皮革生产厂家说

PU是一种人造的合成材料，它主要以牛、猪的二层皮为原材料，采用特殊的压膜工艺，使皮革表面覆着
一层聚氨酯饰面层而制成PU移膜革。它保持了天然皮革的透气，吸湿，柔软，耐磨，舒适感强等特点。
具有和皮无异的质感，却比皮更加结实耐用易保养。  

罗星实业批发pu皮革，pvc合成革，水性聚氨酯树脂，水性聚氨酯粘合剂

水性聚氨酯乳液-水揉擦焦处理剂-黑龙江水性聚氨酯由浙江罗星化学股份有限公司提供。浙江罗星化学
股份有限公司位于浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前罗
星在聚氨酯原料中享有良好的声誉。罗星取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。罗星全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事广州皮革化
工，浙江皮革化料批发，山东皮革涂饰剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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