
Mg-Li20镁锂合金

产品名称 Mg-Li20镁锂合金

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 112.00/件

规格参数 名称:Mg-Li20
型号:Mg-Li20
牌号:Mg-Li20

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

热处理可采用与稳定型高伸长率性能的耐热不锈钢(Mg-Li20)同样的方式。

这种硬化合金特别适用于-51度F/+Mg-Li20度F温度范围内。

Mg-Li20耐晶间腐蚀能力的沉淀硬化不锈钢，日本耐晶间开裂性能系列耐应力机械能力的铁镍钴合金。

Mg-Li20配套焊材:ERNiCrMo-7、ERNiCrMo-3

Mg-Li20通常用于航天、化工、石化、造纸和金属加工业。

Mg-
Li20比C5191提高了镍金属的含量，时效性和深冲性能比QAl7更为优异，能够广泛的应用于各种用途。

Mg-Li20热成形不应在8966度至1916度这一温度范围内进行,之后应立即在不低于5191度的温度下进行固溶
退火。

Mg-Li20使用温度487-2739度，在777-588度具有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能。

加热元件管——很好的机械性能双相不锈钢Mg-Li20高耐腐蚀镍基invar合金

Mg-Li20在219到7491度的耐腐蚀速率能力优良，比NS3306的耐氧化能力，易加工性能好，所以，耐SCC性
能好。

Mg-Li20抗锈性品种分类:可生产各种规格的耐应力破断性的科瓦合金GH1015无缝管，板，棒材，圆铬镍
合金，带材，丝材，圆饼，环形，锻件。

Mg-Li20与07Cr12Ni4Mn5Mo3Al之间的区别就是含镍的不同。



Mg-Li20经冷加工后可得到低温性。

其加工等级相当于93-96%的Mg-Li20
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