
组培灌装机 HT-50灌装机，培养基加热灌装机

产品名称 组培灌装机 HT-50灌装机，培养基加热灌装机

公司名称 济南腾昊科学仪器有限公司

价格 4400.00/台

规格参数 品牌:腾昊
型号:HT-50
产地:济南

公司地址 济南市历城区华龙路399号

联系电话 15866611552 15866611552

产品详情

 

HT-50液体自动搅拌定量灌装机是吸取各类灌装机优点的基础上开发的新产品，能够适合各种不同浓度
和温度的液体进行自动搅拌定量灌装，而且非常均匀，给你解决了人工分装、搅拌不均和容量不一带来
的烦恼，该灌装机特别适用于植物组织培养的培养基冷分装。 

本机体采用全不锈钢制作，体积轻便，机身整洁，溶积桶特制成圆锥形，保证液体充分搅拌，而且能够
完全灌装干净，外形为立柜式，控制调节及操作板在正前面，一目了然，操作得心应手。 

其独特的自动正反方向搅拌控制系统，可根据液体性质进行正转、停、反转、停、正转来依次循环搅拌
，进行时间和转速调节，保证了液体不会沉淀。定量灌装的部分是由一台电动液体泵输送到分装口，当
需要灌装液体的空瓶接近分装口下方的光电控制开关时，也同时流出液体，当到达设定量时自动关闭出
口，工作效率可达每分钟30次（根据灌装量不等可进行调节），机器核心控制系统全部采用优质电器及
元件，使用寿命长，故障率低，工作效率明显**。 

主要性能参数表： 

HT-50液体自动搅拌定量灌装机

容积 50L

灌装量 5ml-200ml

工作量 90ml/瓶    25次/min

液体温度 ≤ 95℃

正反转控制 1、2、4、8、16秒多档可调



正反转切换延时 0.5、2、4秒多档可调

机体材料 不锈钢

外型尺寸（长×宽×高） 760×470× 1020mm

电源 AC220V    50HZ

功率 310W

净重 30kg

NO:

注:以上参数因机器不断改进有可能改动。 

 使 用 说 明 

1、自动搅拌：先加入液体，再开启电源总开关，然后根据液位的高低和液体的浓度进行搅拌转速调节至
适当的速度。随着桶内液位的减低，转速也相应调低（否则会将液体搅出桶外），并且盖好桶盖。正反
转切换延时开关在机体内，出厂时已调整好，一般无需再调整。 

2、定量灌装：灌装时首先开启灌装电源开关，再将被灌装的空瓶放置液体出口处（注意空瓶和灌装满瓶
左右移动），并且靠近出口下方的光电开关（圆孔），光电开关启动时液体自动流出，当**到设定位置
时自动停，再将灌装好的瓶移开。为保证被灌装液体的均匀请将前几瓶灌好的倒回桶内，因为每次使用
后清洗后会在管道内留下一点请水。 

3、清    洗：每次灌装完成之后立即清洗机器，应从灌装口按灌装方式用请水清洗灌装泵及管道，
后从排水阀放出，工作完毕后关闭电源（新机使用前请用温水清洗）。 

4、注意事项： 

1、本机须可靠接地且外接漏电保护开关。 

2、严禁空机运转和加入颗粒物。 

3、如灌装的是热培养基，必须要一次性分装完毕不能让培养基冷却，否则会堵塞管路。 

4、灌装开关开启后请不要将手或其它物品靠近光电开关圆孔处，否则光电开关也会自动打开，以免液体
外流。 

5、经常注意并检查机体下面是否有滴漏，查明原因，如管件松动请拧紧，如搅拌轴密封圈损坏请更换（
10×22×8）。 
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