
PEI 日本百富化工 BF1000R GN5081 注塑级 耐化学性 卤化溶剂

产品名称 PEI 日本百富化工 BF1000R GN5081 注塑级
耐化学性 卤化溶剂

公司名称 深圳市福禄克科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 日本百富化工:PEI

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷
1号1403-7（注册地址）

联系电话 15814619446 15814619446

产品详情

一、PEI主要特性1、PEI中文名字（聚醚酰亚胺）是琥珀色透明固体,有良好的阻燃性和低烟度,燃烧等级
为UL94-V-0级。2、PEI具有很强的高温稳定性.耐高温,热变形温度达220℃,可在-160一180℃的工作温度下
长期使用。3、水解稳定性很好,耐高温,耐蒸汽。4、聚醚酰亚胺具有很好的抗紫外线、Y射线性能。二、
应用领域由于PEI具有优良的综合平衡性能，卓有成效地应用于电子、电机和航空等工业部门，并用作传
统产品和文化生活用品的金属代用材料。用PEI取代金属制造光纤连接器，可使元件结构**化，简化其制
造和装配步骤，保持更**的尺寸。用于汽车领域，如用以制造高温连接件、高功率车灯和指示灯、控制
汽车舱室外部温度的传感器（空调温度传感器）和控制空气和燃料混合物温度的传感器（有效燃烧温度
传感器）。还可用作耐高温润滑油侵蚀的真空泵叶轮、在180℃操作的蒸镏器的磨口玻璃接头（承接口）
、非照明的防雾灯的反射镜。
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