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产品名称 铝钝化处理好不好 苏州铝钝化处理
和润环境工程

公司名称 和润环境工程（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州高新区长江路556号4幢1418室

联系电话 18913143339 18913143339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：和润环境工程（苏州）有限公司

添加材料编辑 播报镀层添加材料用量的计算方法如下：1)根据分析化验结果，计算出材料的分析化验质
量浓度与工艺配方质量浓度的差值，苏州铝钝化处理，即添加材料的质量浓度。2)计算出电镀槽的配制
溶液容积。3)将镀槽的配制容积乘以添加材料的质量浓度，就可以得到添加材料的用量。钝化液：使金
属表面呈钝态的产品。在镀层表面形成能阻止金属氧化反应的表面状态，提高其抗蚀性，增加产品美观
。主要成分是铬酸、、硫酸等金属盐类。

产品指标编辑 播报外观：浅黄色透明，无味（不含重金属，不含铬）碱性产品使用温度：常温～50℃

工艺流程编辑 播报除油或除锈处理Q/YS.904 → 水洗 → 钝化防锈Q/YS.327
→自然干燥后喷漆处理或入库贮存。使用本品防锈期可达1-3个月左右。使用方法编辑
播报金属表面有锈、油污，需对金属表面做除锈、除油预处理。清洗完成后即可作钝化处理。

但二者之间并不相互排斥，铝钝化处理好不好，不会削弱另一方的作用，而是相互取长补短。综合作用
的结果使产品的外观、耐蚀性、涂装性均处于比较好的水平，比两者其中之一单独使用都好。三价铬钝
化液日前采用的铬盐有：硫酸铬、氯化铬、铬、醋酸铬等等。能使钢铁工件质量好，铝钝化处理怎么样
，表面膜层干速快（2～5分钟）、膜层结合力强，是涂装前的良好底层。该钝化液使用寿命长，经济效
益高，不含铬盐及重金属盐、亚硝基等有害致癌物。 铝钝化处理好不好-苏州铝钝化处理-和润环境工程
由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司位于苏州高新区长江路556号4
幢1418室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前和润环境在五金冲压件中享有良好的声誉。和润环境



取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。和润环境全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。
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