
锡林郭勒盟日标槽钢300*90*10*15.5，Q355B低合金系列槽钢

产品名称 锡林郭勒盟日标槽钢300*90*10*15.5，Q355B低合
金系列槽钢

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:300*90*10*15.5
材质:Q355B材质
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢300*90*10*15.5船级社规范标准的一般强度结构钢分为：E四个质量等级；船级社规范标准
的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级：船用钢材交货验收注意事项：质量证明的审查：钢厂
交货一定根据用户的要求按合同约定的规范交货并提供原始质量证明书。证明书中，必须具备以下内容
：规范要求；质量记录编号及证明证号；炉批号，技术等级；化学成分和力学性能；船级社认可证明及
验船师签字。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490
YA/SM490YB等二、日标槽钢低合金三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢
、欧标H型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400
3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢
100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0
Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400
18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0  JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9  JIS日标槽钢
152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8  JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢
180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13
SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1
JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6
JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62
JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：实行双精炼模式，即在转炉精炼炉进行化渣
、升温，在电炉精炼炉进行合金微调、调温，保证钢水中合金含量均匀稳定。同时，他们还根据设备现
状，制定了过热度控制范围、电磁搅拌强度及二次冷却强度，并对铸坯成分偏析进行了科学优化，保证
了铸坯质量。此外，为满足钢帘线盘条的高强度和相当韧性的要求，在轧制过程中，他们对高压除磷水
压、吐丝温度，斯太尔摩线辊道速度等关键性工艺参数进行了优化调整，减少了氧化铁皮构成，避免了
盘条表面裂纹、折叠、耳子、结疤等质量缺陷的形成。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

