
茂名矿棉装饰吸声板防火等级测试

产品名称 茂名矿棉装饰吸声板防火等级测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

茂名矿棉装饰吸声板防火等级测试  

矿棉吸音板的防火等级是B1级，除了矿棉吸音板外，纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、玻璃棉装
饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板等都是B 1级防火等级。接下来，我们就
一起来了解一下矿棉吸音板防火等级，矿棉吸音板墙面做法以及矿棉吸音板多少钱一平方的相关内容，
希望可以帮助到大家。

一、矿棉吸音板防火等级

1、矿棉吸音板的防火等级是B1级,除了矿棉吸音板外，纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、玻璃棉
装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、铝箔复合材料等都是B
1防火等级。

2、防火石膏板的防火等级可以达到A级，而《国家标准建筑内部装修设计防火规范》

(GB50222)中规定，安装于轻钢龙骨上的纸面石膏板可以做为A级装修材料使用。

3、按照国家防火规范中对墙体、吊顶等构件的耐火极限要求来说，并不能单纯地说矿棉吸音板是不是能
够达到某种耐火极限要求，这是一个比较系统的概念。

二、矿棉吸音板墙面做法

1、在安装矿棉吸音板的时候要先从房间中线部分往两边安装，在大面积整块安装完毕后,

再安装墙边、灯孔、检修孔等特殊位置。

2、先把矿棉吸音板侧面凹槽对准主、次龙骨的翼缘慢慢插入，然后再安插片和另-



块吸音板，在挨着的次龙骨上的吸音板安装完成后，再安装第二根次龙骨，按照这个方法进行安装。

3、矿棉吸音板在安装的时候背面*少要抹五个点状粉刷石膏，板边接缝处平面压T塑料压条或T铝合金压
条，板角对角打膨胀螺丝压白色压盘固定在墙面。
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