
不锈钢耐磨矿用潜水泵 漂浮式潜水泵 渣浆泵 低转速防砂潜水泵

产品名称 不锈钢耐磨矿用潜水泵 漂浮式潜水泵 渣浆泵
低转速防砂潜水泵

公司名称 天津奥斯特泵业有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:天津奥斯特泵业
型号:多种可选
泵轴位置:卧式

公司地址 天津市静海县北环工业区朝阳道149号

联系电话  15022029991

产品详情

 因为矿用潜水泵中防爆电动机的特殊性，所以在电磁方面的故障及修理与普通潜水泵有很多不同，其
中有十点需要注意：

      一、要了解与检修工作有关的防爆标准、国家法规及对合格产品的有关规定。

      二、修理者应具备修理防爆电动机的工艺装备，必要的检查和试验装置。

      三、检修前备齐必要技术资料。

     
四、检查电缆引入、继电保护及布线系统，以保证其完好并仍符合防爆规定，电动机再试运行。

      五、对于从事防爆电动机的检修人员应进行必要的培训。

      六、修后的检验、验收修后的检验项目，经防爆检验单位授权或认可，可以在修理单位进行;
防爆检验单位认为有必要的项目仍由防爆检验单位检验。

      七、修理后的防爆电动机应向使用部门提供下列文件: 1)故障检查情况;
2)检修工作的情况说明; 3)更换、修复的部件目录; 4)检查、试验结果; 5)修理合格证。

      八、不允许修复的零件： 1)由玻璞、塑料或其他尺寸不稳定的材料制成的零件; 2)紧固件;



3)制造厂或防爆规程认为不能进行修复的零件，如浇封组件。

      九、修理后的标志不影响防爆性能的修复，在检修后不加修理标志。

      十、修理后的防爆合格证修理后的电动机由修理单位的检验部门发给修理合格证。该证至少
应包括被修电动机的名称、型号、规格、防爆标志、修班单位的名称及其认可证的编号、防爆合格证编
号、修理日期等。

      总之，矿用潜水泵在很多地方和普通潜水泵还是有差别的，在对其进行检修时，不能将其等
同于普通潜水泵。
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