
求购om涂料，om烟囱涂料，om耐酸涂料，请到健宇涂料厂

产品名称 求购om涂料，om烟囱涂料，om耐酸涂料，请到
健宇涂料厂

公司名称 淄博健宇特种涂料厂

价格 .00/桶装

规格参数

公司地址 淄博人民北路

联系电话 0533-5184468 15275994966

产品详情

OM涂料参数序号 指标项目 技术性能指标 反应条件 反应现象 1 贮存稳定性 常温（23℃±2℃） 270d后
可搅拌，无凝、发霉现象 高温 (50℃±2℃) 30d 无结块、凝聚及组成物的变化 低温 (-5℃±1℃) 循环3次后
无结块、凝聚及组成物的变化 2 表面干燥时间 23℃±2℃下 4h不粘手 3 浸水24h吸水率 ≤1% 4 粘结强度
与水泥砂浆 ≥1MPa 与钢板 ≥1MPa 5 耐磨性 压重450g的棕刷往复1000次 不漏底 6
环境温度（-20—250℃） 20-30H 表面无任何变化 7 冲击温度 300℃ 24H 表面无任何变化 8 耐热性 Om-5型
250℃±5℃，恒温1h 冷却后表面无任何变化 Om-2型、om-4型 150℃±5℃，恒温1h
冷却后表面无任何变化 9 耐腐蚀性 Om-5型 20℃±5℃，30d 40%H2SO4浸泡后
涂层无裂纹、起泡、剥落现象 80℃，15d Om-2型、om-4型 20℃±5℃，30d 30%H2SO4浸泡后
涂层无裂纹、起泡、剥落现象 80℃，15d 10 耐冻融循环性50℃±2℃/-23℃±2℃ 各恒温3h，循环10次
无裂纹、起泡、剥落现象 11 耐急冷，急热 om-5型 250℃±5℃/23℃±2℃ 吹风 各恒温1h，循环5次
无裂纹、起泡、剥落现象 om-2型om-4型 150℃±5℃/23℃±2℃ 吹风 各恒温1h，循环5次
无裂纹、起泡、剥落现象 12 耐老化性 500h试验后 涂层无裂纹、起泡、剥落、粉化现象 13 干燥时间
4—6H 可施工 20—30H 可使用
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