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产品名称 箱式破碎机锤头厂家 箱式破碎机锤头
沃杰森配件

公司名称 河南金恒环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区文化路82号硅谷广场B座16层1612
号

联系电话 15660604567 15660604567

产品详情

破碎机锤头能用多久能用多久？让巩义东辰来为您解答，作为破碎设备的部件，锤头的使
用寿命受很多因素的制约。其质量的好坏直接影响破碎设备的效率和产量大小，箱式破碎
机锤头价格，作为破碎机的高消耗品，锤头能用多久呢？影响破碎机锤头使用寿命的因素
有很多，选用的材质、破碎物料的硬度、具体的工况的条件，都是比较突出的因素。在破
碎高硬度物料的时候，尽量不选择材质单一的锤头，而且可以在工况上做出改善，如调整
好锤头的配重，合理的配重不仅能延长破碎机锤头的寿命，还能优化设备的出料粒度。

选择破碎机锤头时，尽可能选择合金锤头，为什么这么说呢？因为合金锤头可以从根本上
解决频繁更换的问题，合金锤头能根据物料调整合金比例，箱式破碎机锤头，若粉碎硬度
较高的物料，加入铬、钼等合金，能提高锤头的硬度；如物料具有腐蚀性，则加入抗腐蚀
性强的金属，可以有效延长锤头的使用寿命。

       反击式破碎机配件是反击式破碎机重要的组成部分，也被称为反击式破碎机易损件。反击式
破碎机的易损件有反击破板锤、反击破衬板、反击衬板、反击破方钢、反击破压紧块等，配件均由高锰
钢、高铬、高锰复合等耐磨材料铸造而成。圆锥破碎壁的更换方法  圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥
躯体上的，二者之间浇铸有锌合金，箱式锤头破碎机定制，新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6－8小时
后，应检查紧固情况，发现松动要立即紧固。



目前常用的耐磨的锤破锤头要数双液双金属复合锤头，东辰铸造的双金属复合锤头铸造工
艺中加入钼铁、铜、钨、稀土等稀有，箱式破碎机锤头厂家，以不同组合加入，优化其金
属特性，使锤头拥有优异的耐磨性、抗腐蚀性和良好的韧性于一体，有效解决了耐磨性和
韧性难以匹配的难题，合金部分硬度HRC58--65。抗腐蚀、抗磨损，且韧性优，采用双液
热复合材料生产的破碎机锤头（块）、板锤等，使用寿命可以达传统单一材料的2-3倍以
上。

锤头的材料是十分重要的影响因素，高速旋转的锤头和物料不停的撞击、挤压，由于物料
的硬度高容易侵入锤头材料内部，在相对运动中产生划痕、犁沟、凿削或剥落，从而使锤
头磨损失效。一般认为锤头的硬度越高越耐磨，其实在同等韧性条件下，硬度越高越耐磨
，在同等硬度条件下，韧性越高越耐磨，即在高硬度的条件下有较高韧性的配合，锤头才
耐磨。

箱式破碎机锤头厂家-箱式破碎机锤头-沃杰森配件(查看)由河南沃杰森环保设备有限公司提供。河南沃杰
森环保设备有限公司是从事“撕碎机,制砂机,破碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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