
上饶耐火母线槽 耐火母线槽生产厂家 华威电气设备

产品名称 上饶耐火母线槽 耐火母线槽生产厂家
华威电气设备

公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

封闭母线槽的主要特性 

1.传导性很强 

封闭母线槽以超纯度电解铜为导体材料，安全稳定，电阻小，导电性能好。导体的整个表面采用镀锡处
理，化和腐蚀性强，使用寿命更长。 

2.绝缘性能好 

封闭母线槽以杜邦PET薄膜为绝缘材料，绝缘性能好，满足电力系统传输的相关要求。该材料具有耐高
温、耐腐蚀、寿命长、操作方便等特点，实际应用价值突出。 

3.保护能力强 

家用的外壳由高强度无光铝镁合金编织而成，这种材料保护水平高，腐蚀性强，耐冲击，能保证电力运
输。同时具有无漩涡、无漩涡的特点，侧板设计成散热器形状，耐火母线槽厂家，整体节能效果很好。 

4.连接方式封闭母线槽灵活多变 

封闭母线槽在实际应用中显示灵活的连接功能。不同的功能单元设计使安装更加灵活多变，耐火母线槽
安装，避免了大连接的故障偏差。此外，还可以根据特定安装长度合理调整，在线路间隔处进行有效的
提取处理，以提高连接适应性。

低压母线槽怎么计算

计算标准：



1、封闭插接式母线槽安装不分铜导体和铝导体一律按其定额电流大小定额子目。

2、每10米母线槽按含有三个直线段和一个弯头考虑。

3、运搬方式采用人力运搬，卷扬机手搬葫芦配合吊装。

4、每段母线槽之间的接地跨接线已含在定额内，不应另行计算。接地母线规格设计有要求与定额不符时
可以换算。

  现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能，而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选
用的传导设备，母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个输送电流的配电装置，尤其适应了越来越
高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

室外母线槽如何做好防水

母线槽一般都是设计在房子里运用，因此空气中的湿度对母线槽的运行不容易造成危害，但一些高空气
相对湿度的环境里，或因为工程项目务必，母线槽尽量拼装在外面时，就必须要充分考虑母线槽的防水
。

在实际使用时，如果因为防护措施不大好，马上渗漏，或者长期性水蒸气生态环境浸蚀，上饶耐火母线
槽，必定导致接地电阻降低，长期性运行也会导致短路故障问题，毁坏母线槽，导致所有电气线路重大
常见问题，耐火母线槽生产厂家，在这种情况下，在安装过程中，就必须要采用防护措施。

开始，选择IP防护等级比较高的母线槽产品，目前母线槽产品IP..防范可以达到IP68以上，大部分可以满
足一般的水蒸气规范运用，但多降雨地区室外马上构建运用的话，还应该采用以下几种方式：

方式有二种：

一种是在母线槽室外一部分增设防水檐，改造雨罩，以阻止降水进入，防水罩原料宜选用抗腐蚀原料，
连接处做好防水防范措施；

另一种方式，是采用新式防水母线槽（别称浇筑母线槽），采用特性优异的绝缘树脂，将接地铜排马上
浇筑密闭性，防护等级IP68，具有防水、消防..、耐腐蚀、隔爆型等四防功效的新式无塑料壳母线槽，主
要应用于化与高清理环境下。

上饶耐火母线槽-耐火母线槽生产厂家-华威电气设备(推荐商家)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌
华威电气设备有限公司是一家从事“江西母线槽,南昌母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华威母线槽,
江西母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原
则，使华威电气设备在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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