
明恒10KW柴油发电机组，山东发电机组厂家，纯铜线发电机

产品名称 明恒10KW柴油发电机组，山东发电机组厂家，
纯铜线发电机

公司名称 济宁明恒发电设备有限公司销售二部

价格 4500.00/台

规格参数

公司地址 济宁市金宇西路91号

联系电话 0537-3286649 18354794675

产品详情

济宁明恒专业发电机厂品牌多、规格全。专业生产销售国产、合资以及进口柴油发电机组，柴油发电机
组具有油耗低、可靠性高、扭矩大、易启动、排放低、体积小、功率大、操作维护方便等特点。

【厂家直销，质量有保障，价格便宜】

明恒——发电机组制造专家

售咨询：贺经理   18354794675    0537-3286649

明恒农用系列柴油发电机组是明恒选配优质柴油机制造而成，结构紧凑，体积小，质量可靠，价格便宜
！！！

功率3KW-15KW，品种齐全，移动型，电气型，欢迎广大朋友致电洽谈！！！

 

售咨询：贺经理   18354794675    0537-3286649

济宁明恒发电设备有限公司

10KW柴油发电机组参数

 

 



（1）机组型号：MH-10

 

常用功率（KW）：10                   

 

频率：50Hz                                输出电压：400/230V 

 

转速：1500rpm                             功率因数：COSΦ=0.8（滞

后）

 

 机组燃油耗(g/Kw*h)：190                  最大输出电流（A）：14.4

 

相数/线数：三相四线                       噪声LP7m：102db

 

外型尺寸（mm）：115*58*70                 重量：120Kg

 

（2）柴油机：

 

型号：ZS1105G                               冷却启动：开式水冷却

 

启动方式：手动启动                        汽缸数：1

 

冷却方式：水冷                            燃油型号：国产0#轻柴油 

 

 

调速方式：机械调速                        机油型号：CA

 



缸径/行程：100/125mm                      进气方式：非增压

 

（3）发电机：

 

品牌：明恒                                产地：山东省济宁市 

  

 

型号：MH-10                                绝缘等级：H

 

电压控制方式：AVR                         电压:≤4%  

 

额定电压（V）：400/230                    防护等级：IP23

 

 频率：50Hz                               相数/接线：三相四线/Y

型绕接

 

频率调整率（%）：≤±0.5（稳态）         电压调整率（%）：≤±0.5（稳态）

 

               +10～-7（瞬态）                         

  +20～-15（瞬态）

 

频率波动率（%）：≤±0.5                 电压波动率：（%）：≤±0.5

 

 

 

                                            济



宁明恒发电设备有限公司
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