
科士达YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机

产品名称 科士达YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数
主机

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 科士达:12KW
9315:192V
广东:三相

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

科士达YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机详解关键词：科士达UPS不间断电在线式UPS电源塔
式UPS电源UPS主机UPS参数型号UPS功率配置科士达（Socomec）是****的电源保护专家之一，其产品广
泛应用于数据中心、电信、制造、医疗、交通、金融、安防等行业。其中，科士达UPS不间断电源系列
以其高度稳定性和革命性的技术获得广泛认可。科士达YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机是其
UPS不间断电源系列中的一款产品。下面，我们将为大家详细介绍该产品的参数属性和特点。第一个属
性为“科士达”：12KW科士达作为一个享誉全球的品牌，其产品备受市场认可。而YDC9315H数字化控
制15KVA/12KW参数主机作为其UPS电源系列中的代表之一，其功率配置达到12KW，足以应对大多数行
业的应用需求。第二个属性为“9315”：192VYDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机的型号为9315
，数字化控制技术为产品的可靠运行提供了保障。其输入电压范围广泛，能够支持192V的电压，确保电
源稳定性。第三个属性为“广东”：三相产品的第三个属性为“广东”，表示其为三相电源。广东省是
中国南方的一个经济大省，是国内重要的电子信息产业基地之一。因此，这款产品的三相电源能够满足
其生产和使用的需求。特点一：数字化控制技术YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机所采用的数
字化控制技术，能够自动调节输出电压和频率，确保其稳定性。而同时可靠的智能监控，可以实时监测
电源的状态。特点二：高效节能在保证稳定性的同时，YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机也具
有高效节能的特点。其能够自动调整负载和电源之间的匹配度，并实现能源回收，*大程度的提升其效率
。特点三：可扩展性强该产品可通过双重转换器实现*高的可扩展性，能够逐步增加负载和电源的适应能
力，在运行时不受任何限制。总之，科士达YDC9315H数字化控制15KVA/12KW参数主机为市场提供了一
种高度稳定、高效能、可扩展性强的UPS不间断电源产品，满足了现代制造、信息化、物流等多个领域
的电源保护需求。
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