
钢板材料加工避免裂缝

产品名称 钢板材料加工避免裂缝

公司名称 无锡秦风钢铁有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼30
2-221室（注册地址）

联系电话  13812285137

产品详情

  钢板由于品种规格较多、形状复杂和表面粗糙度值低，因此其制造难度较大。

钢板热处理后产生的变形将严重影响模具的质量和使用寿命，一旦在热处理中开裂将造成钢板的报废，

因此，减少和预防钢板热处理变形及避免其开裂重要研究课题。

今天就钢板在热处理过程中常见的变形与开裂缺陷进行简要阐述，分析其产生的原因，并提出预防措施
。

一、作为毛料供应商，材质保证是必须的，我们家的材料都是保证材质的，如有材质问题包退包换哦。

（有条件的话，先做钢板探伤，探伤合格再切割）

二、如果是火焰切割的材料要热处理调质的，单边要多放余量，因为火焰高温切割加上切割下来放一边
空冷会影响内部组织，余量

多一些对内部的影响就小一些。

三、切割完**先做完全退火然后粗加工后再进行调质。

四、如果还是会出现裂缝的情况，那就要做失效分析了。
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