
姑苏区面料耐光黄变色牢度检测

产品名称 姑苏区面料耐光黄变色牢度检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试标准:ISO 105 X18:2007(E)
检测类型:第三方检测
测试能力:高效精准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

面料耐光黄变色牢度检测是一项重要的检测项目，用于测试面料在日光或人造光照射下是否能保持颜色
稳定。该检测项目涉及到面料的材质、染色工艺、光照强度等多种因素，因此对于面料的选择和生产过
程十分关键。这项检测一般采用光照老化仪进行。测试时将样品暴露在一定的光照强度下，每隔一段时
间取出样品测量其色差值，以评估样品的耐光黄变色牢度。如果样品色差值超过标准值，则说明该面料
的耐光黄变色牢度不够，需要加强保养或重新选择更为耐用的面料。面料耐光黄变色牢度检测对于家居
、服装等行业非常重要。一款良好的产品应该具有较高的耐用性和颜色稳定性，以满足消费者对于质量
和舒适度的要求。因此，在产品开发和生产中加强面料耐光黄变色牢度检测，可以提高产品质量、增加
市场竞争力，赢得消费者的信赖和好评。
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