
虎丘区皮革往复式摩擦色牢度检测

产品名称 虎丘区皮革往复式摩擦色牢度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试标准:GB/T 40920-2021
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

摩擦色牢度指的是有色皮革在特定设备上经过一定方式摩擦后，引起试样的颜色变化程度。皮革往复式
摩擦色牢度试验是用毛毡在皮革表面进行往复式摩擦，以确定皮革表面摩擦色牢度的试验方法。

试验范围

1、按皮革的来源分：兽皮，如牛皮、羊皮、猪皮、马皮、鹿皮、海猪皮等；鱼皮，如鲨皮、鲸皮等；爬
虫皮，如蛇皮、鳄鱼皮等。2、按皮革的用途分：服装革、鞋面革、家具革、包装革、工业用革、球革、
沙发座垫革等。3、按皮革外形分：为光面革和绒面革。4、按皮革层次分：头道皮、二道皮、三道皮。

试验方法

在一定的压力下，用符合要求的毛毡对皮革试样表面进行往复式摩擦至规定次数。用灰色样卡分别对毛
毡表面的沾色情况以及皮革表面的变色情况进行评定，并记录试样表面可见的其他任何变化及损坏情况
。

试验标准

GB/T 40920-2021 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度ISO 11640：2018皮革 色牢度试验
往复式摩擦色牢度EN ISO 11640：2018皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度BS EN ISO 11640：2018皮革
色牢度试验 往复式摩擦色牢度DIN EN ISO 11640：2018皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度
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