
室内缆数据光缆 单模光缆 多模光缆 光缆熔接测试郑州锐康科技

产品名称 室内缆数据光缆 单模光缆 多模光缆
光缆熔接测试郑州锐康科技

公司名称 郑州市锐康科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 郑州郑州市花园路与北环路交叉口向东50米金印
商务办公区金桂D座

联系电话 0371-86112215 13674909593

产品详情

室内缆数据光缆 单模光缆 多模光缆 光缆熔接测试郑州锐康科技 产品描述： MPC多用途布线光缆使用多
根φ900μ阻燃紧套光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外机制一层扁平聚氧乙烯
（PVC）或低烟无卤材料（LSZH、低烟、无卤、阻燃）护套而成。单芯/双芯紧包室内光缆的结构是在
单模或多模紧套光纤外均匀释放起加强作用的多股芳纶纱，再挤制阻燃护套而成。通过选择优质光纤，
使用专用设备，配合精密模具，并合理设计芳纶纱股数和张力，使产品的各项性能指标均优于相关国家
标准的要求。 产品特点： 1.采用紧套光纤，便于剥离使用 2.芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能
3.外护材料耐腐浊，防水，防紫外，阻燃，环保等优点
4.层绞式光缆结构，非金属中心加强芯使光缆可以承受更大的拉力 5.光纤密度高，容量大，结构紧凑
6.全介质结构，不受电磁干扰 7.加工工艺严谨，设计科学合理 在加工中选用线性好，出胶量小的螺杆及
调节挤塑机真空度的大小，加工紧套光纤，保证了光缆中的紧套光纤外径均匀，剥离性好。
用于室内的产品对阻燃性能要求很高，为达到此要求，采用阻燃性能良好的护套材料 产品应用：
多芯光纤活动连接跳线 室内综合布线 作为大楼的主干布线光缆 运输/储存/使用温度：-20℃ ~
60℃，安装温度：-5℃ ~ 50℃ 锐康科技是集研发、应用、产品销售、工程服务为一体的高科技企业。公
司以光纤通信为主方向，在发展的过程中与长飞、Mexon、HEGNSION等许多的上游厂商保持着良好的
合作关系，并且创立了自主品牌RUCOM（瑞科姆）。 公司拥有一批高素质、有激情的专业技术、营销
人才，雄厚的资本、先进的仪器设备及丰富的工程经验。公司一贯注重新技术、新产品的吸收和推广，
以光纤通信为主方向，一直致力为光纤网络用户提供专业和完善的服务，从方案设计到产品线，从工程
实施到网络检测，在每一个环节我们都为用户作了尽善尽美的考虑。凭着良好技术和服务能力，在合格
伙伴和广大客户中赢得了极佳的口碑；公司的产品已成功地应用于网通、移动、电信、广电、电力、高
速、煤矿、铁路、油田、智能大厦、小区、园区及工矿等行业及领域。 我们凭借在售前咨询、系统设计
、产品采购、工程施工等方面的综合优势和我们多面的工程服务经验，可以根据客户的要求，提供满意
的解决方案及服务。 勤奋、睿智、诚信的锐康人将以一流的产品，全面的服务，高素质的营销队伍与广
大客户、合作伙伴一起，携手并肩，共同创造美好的明天！
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