
苏州面料光触媒除甲醛性能检测

产品名称 苏州面料光触媒除甲醛性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试标准:SN/T 2558.8-2015
服务:一站式检测范围
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

光触媒除甲醛性能指光触媒纺织品通过光催化作用有效去除甲醛气体的性能，以甲醛光催化去除率表示
。纺织品中或多或少都含有微量的甲醛或者其它有害物质，经过光触媒处理后的不仅可以有效的降低甲
醛等有害物质的含量，而且纺织品在使用过程中也容易清洗。纺织品光触媒除甲醛性能检测可采用检知
管测定光触媒纺织品除甲醛性能。 

检测范围

室内用纺织品如贴墙布、壁挂、沙发座椅面料、地毯、床上用品和窗帘等；汽车内饰大多为纺织品覆盖
，包括座椅面料、车顶、门饰、护壁、地毯、行李箱衬垫、遮阳板、安全带等。

检测原理

将样品置于含有甲醛气体的密封袋中，采用紫外光源照射一定时间，样品在光照作用下可去除甲醛。通
过检知管测定光照前后密封袋中甲醛气体浓度，根据其浓度变化计算样品对甲醛气体的光催化去除率，
用以评价样品的光触媒除甲醛性能。

检测标准

SN/T 2558.8-2015 进出口纺织品 功能性检测方法 第8部分：光触媒除甲醛性能GB/T
8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
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