
回收长期不用的KEYENCE基恩士SR-750HA 条码扫描传感器
盐城在线求购基恩士GT2-H12KL位移传感器

产品名称 回收长期不用的KEYENCE基恩士SR-750HA
条码扫描传感器
盐城在线求购基恩士GT2-H12KL位移传感器

公司名称 玉晟电子商行

价格 6288.00/件

规格参数 品牌:基恩士区域对射透过型光纤传感器
型号:基恩士KEYENCE接近开关传感器
产地:基恩士KEYENCE 数显光纤放大器

公司地址 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新
村92栋103

联系电话 13164738586 13164738586

产品详情

将发光元件和光接收元件内置于1 台传感器放大器中。接收来自检测物体的反射光。发光元件的光会通
过反光板进行反射，并通过光接收元件进行接收。如果进入检测物体，则会被遮挡。

可检测大多数物体无需接触检测物体即可进行检测，因此不会划伤检测物体。而且，也不会损伤传感器
本身，寿命较长，无需进行维护。

检测距离长通过物体的表面反射或遮光量进行检测，因此可检测大多数物体（玻璃、金属、塑料、木料
及液体等）。

光电传感器一般为高功率，因此可进行长距离检测。

通过检测物体遮挡对置的发射器和接收器之间的光轴来进行检测。

检测距离长。

检测位置精度高。

若为不透明体，则与形状、颜色和材质无关，可直接进行检测。

通过检测物体遮挡传感器发射后由反光板返回的光来进行检测。

https://www.zhihu.com/search?q=%E5%85%89%E8%BD%B4&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra=%7B%22sourceType%22%3A%22article%22%2C%22sourceId%22%3A%22506462825%22%7D


由于单侧为反光板，因此可安装在狭小空间。

配线简单，与反射型相比，可进行长距离检测。

光轴调整非常容易。

若为不透明体，则与形状、颜色和材质无关，可直接进行检测。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

