
杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工

产品名称 杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆
地坪专业施工

公司名称 杭州联拓装饰工程有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数

公司地址 拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室

联系电话 86-057188489700 18868791286

产品详情
1.杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工环氧树脂平涂型地坪漆： 产地：杭州。适应范围：电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。性能特点：1.尘，防潮，耐磨；2便于清洁，施工快捷，维护方便，造价低廉；3.着力强，柔韧性好，耐冲击；4厚.度0.3-0.5mm. 使用年限：1mm厚8年以上。2.杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工环氧树脂砂浆型地坪漆： 产地：杭州。适应范围：要求耐磨性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪表仪器、食品、医药、饮料、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。性能特点：1.防尘，防潮，防磨；2.耐冲击，硬度好，高荷载；3.做防滑地面、哑光或高光地面。4厚.度1－3mm．使用年限：1mm厚5年以上，2mm厚8年以上，3mm厚10年以上。3.杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工环氧树脂自流平型地坪漆; 产地：杭州。适应范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的食品、饮料、电子，微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校、办公室、展厅等地坪。性能特点：1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；2.表面平滑、美观、达镜面效果。3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；4.耐磨、耐压、.耐冲击、有一定弹性。使用年限：1mm厚8年以上。4.杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工环氧树脂防静电平涂型地坪漆; 产地：杭州。适应范围：电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂车间。性能特点：1.抗静电效果优良持久，不受时间、温度、湿度的影响；2.防尘，防潮，耐磨；3.表面光洁平整。使用年限：1mm厚8年上。5.杭州 金华 台州 温州工业区专用地坪漆 地坪专业施工环氧树脂防静电自流平型地坪漆： 产地：杭州。适应范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业，大型的精密仪器厂房等。性能特点：1.抗静电效果优良持久，不受时间、温度、湿度的影响；2.表面平滑、美观、达镜面效果。3.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。使用年限：1mm厚8年以上。
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