
注射成型 LDPE 韩国LG MB9500 良好的流动性 中等透明度 中光泽

产品名称 注射成型 LDPE 韩国LG MB9500 良好的流动性
中等透明度 中光泽

公司名称 宁波市创一新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:LDPE
型号:MB9500
产地:韩国LG

公司地址 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢（4-10）

联系电话  18551152573

产品详情

品牌

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

聚乙烯

用途级别

通用级

产地

韩国

形式

粒子



是否进口

是

封装

袋装

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

标准级

RoHS 合规性

RoHS 合规

品名

LDPE

包装规格

25KG包

可售卖地

全国

类型

标准料

注射成型 LDPE 韩国LG MB9500 良好的流动性 中等透明度 中光泽LDPE，全称为低密度聚乙烯，是一种对
环境友好的塑料材料。它具有良好的塑性和可加工性，在生活中广泛应用。而韩国LG MB9500作为LDPE
材料中的一种，具有良好的流动性，中等透明度和中等光泽。首先，LDPE材料以其优异的性能而**，流
动性好是其重要的特点之一。韩国LG MB9500作为LDPE材料中的佼佼者，具有**的流动性，可一次性填
充注塑模具形成复杂的形状，从而大大提高了生产效率，降低了生产成本。其次，韩国LG MB9500在透
明度和光泽方面也表现出色，透明度中等，能在产品加工中提供合适的透明度，使得产品产生更美观的
效果；而光泽度中等，则可以使得产品变得更加光滑、有光泽，从而吸引消费者的眼球。*后，作为LDP
E材料的韩国LG MB9500，其产地在韩国LG，因此，品质得到保证，制作中可靠性高。并且LDPE材料是
环保的，具有优异的抗紫外线性能，可以用于制作易受气候影响的产品，如户外家具、废桶等。总之，
注射成型 LDPE 韩国LG MB9500材料确实具有良好的流动性，中等透明度和中等光泽。它是一种性能卓越



的材料，在生产加工中得到广泛应用，并赢得了客户的青睐。
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