
LDPE 韩国LG化学 LB8000 良好粘结性 容器 包装 涂覆级 耐老化

产品名称 LDPE 韩国LG化学 LB8000 良好粘结性 容器 包装
涂覆级 耐老化

公司名称 宁波市创一新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:LDPE
型号:LB8000
产地:韩国LG

公司地址 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢（4-10）

联系电话  18551152573

产品详情

LDPE 韩国LG化学 LB8000 是一种具有良好粘结性、耐老化性能的容器包装涂覆级产品。它由韩国LG化学
公司生产，是该公司生产的一种优质LDPE产品，广泛应用于食品、药品、化妆品等行业的包装材料中。
LDPE 韩国LG化学 LB8000 具有较高的粘合性能，可以与多种材料良好地粘结，特别是与铝箔、PET、PP
等材料的粘结性能尤为卓越。而且该产品的耐老化性能很好，能够抵御紫外线、氧化等外部环境对其产
生的影响，从而有效延长其材料使用寿命。LDPE 韩国LG化学 LB8000 还具有良好的耐磨性和耐撕裂性能
，适用于高速包装设备的生产线，大幅度提高了包装生产效率。而且该产品的涂覆性能良好，能够均匀
覆盖在材料的表面上，提高了产品的外观质量。总的来说，LDPE 韩国LG化学 LB8000 是一种功能多样、
性能优良的容器包装涂覆级产品，广泛用于各个行业的包装材料中。其良好的粘结性、耐老化性能和涂
覆性能，能够为包装行业提供更加优质的产品，满足不同行业和客户的需求。
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