
12V1A医疗基板式医疗电源裸板电源符合六级能效

产品名称 12V1A医疗基板式医疗电源裸板电源符合六级能
效

公司名称 东莞市石龙富华电子有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:UE
型号:UE12-SPA1-OP
产地:中国

公司地址 东莞市石龙镇新城区黄洲祥龙路（注册地址）

联系电话 4008308668

产品详情

????

符合通讯，医疗安全认证
2 MOPP隔离保护
漏电流 ≤ 100μA
符合六级能效
待机功耗≤0.10W
工作海拨高度5000米
无风设计特点，自然风冷

????

输入
输入电压 90-264VAC
频率范围 47-63Hz
输入电流 0.5A,在90VAC 输入条件下

环境 一般
工作温度 -10~40℃ 外形尺寸 65长)x50(宽)x22(高)mm
储存温度 -40~85℃ 重量 37g
工作湿度 20~90% RH, 非冷凝 平均故障间隔时间 >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。
储存湿度 10~95%

RH



工作海拔高度 5000m

安规认证
安规机构/标志 医疗 ITE
- - -

型号 电压

（V）

电流

（A）

功率

(W)

纹波

(*大)

mVpk-pk

电压公差 线性与负数调
整率

平均效率启动延迟时间

UE12-120100SP
A1-OP

12.0 1.00 12W 200 ±5% 线性调整率:
±5%

负载调整率:
±5%

82.96%≤3s
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