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产品详情

铅酸电池HUAWEI华威HW-12M200AC 12V200AH发电机及设备 移动设备

2.5V)时，停止充电并进行放电(如放电电流2～3C，脉冲宽度为1ms)，然后再充电。从加有放电去极化脉
冲以后，用积分器件阶梯形跟踪调高充电控制电压(提升出气点电压)，以加快充电速度和提高充满程度
。其它和定电流定电压法相同。

定电压定频率脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是，充电
脉冲的电压幅值保持恒定，随着充电过程的进行，
蓄电池电动势
逐渐上升，充电电流幅值逐渐减小，充电脉冲电流的频率恒定，在两个充电脉冲之间加有放电去极化脉
冲。端电压和充放电频率选择脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是，根据蓄电池充电过程中的极化情况选择充放电脉冲的频率，并在充电后期将蓄电池
端电压限定在预选的数值，使出气率限制在一定的容许值。

适应全过程去极化脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是，在充电全过程都适时加有去极化的放电脉冲，在放电脉冲后充电电流恢复之前，均
进行去极化效果检测，达到一定去极化效果再转回充电，否则再次进行去极化放电，直至达到去极化要
求的效果才转回充电，这样，可使去极措施适应全过程。这种方案能
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