
水塔中高温玻璃鳞片胶泥、环氧玻璃鳞片涂料

产品名称 水塔中高温玻璃鳞片胶泥、环氧玻璃鳞片涂料

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

规格25kg/桶

供货周期

现货

主要用途烟囱、烟道、脱硫塔、凉水塔等防腐工程

应用领域

环保,化工,石油,能源,建材

品牌腾跃

单桶净重

25kg

溶剂类型油性

保质期

6个月

施工方法喷涂、滚涂、馒涂

可发货地

全国

功能耐磨、抗冲击、防腐蚀

颜色

齐全

其他服务可上门指导

干燥时间

2-4小时

产地河北

耐磨中高温玻璃鳞片胶泥、涂料的优势：

收缩率低，热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，因而能更好的附着于防腐基层上。

玻璃鳞片一种性能非常优异的保护漆品种，它的施工也比较简。，不管是重复涂装还是日后的维护都是
比较方便的。 具有优良的附着力和耐久性、耐酸性及抗冲击性能，具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油
性、及一定程度的柔韧性性，固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。

工艺性好。环氧树脂涂料固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料。稳定性好，抗化学药品性优良。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。
耐磨中高温玻璃鳞片胶泥、涂料应用范围：

1.使用于工业和民用建筑内外墙，脱硫塔，吸收塔，烟道，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性
屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。



2，人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。

3，地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀
，耐酸碱的仓储等。

4.也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用

该产品防腐防水效果 环氧树脂胶泥既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可无找平层，保护层，一日内能完工。工期短，综合造价低。可在潮湿或干燥基面上施工，但基层不能有流水或积水。环氧树脂胶泥具有氯化丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。
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