
进口日标槽钢,日标槽钢152*89*7.1尺寸公差

产品名称 进口日标槽钢,日标槽钢152*89*7.1尺寸公差

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:152*89*7.1
材质:SS400
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢152*89*7.1景新花园燃气事故的主要原因是燃气管道上的油密封旋塞阀在外力作用下发生断
裂造成的，而断裂的内因是阀体材料属无牌号灰铸铁，强度低，脆性大。这些埋在地下的阀门，就象一
颗颗，给人民群众的生命财产安全留下了严重的隐患。对这些阀门进行更换势在必行。为保证市政燃气
管网安全运行，消除因阀门泄漏造成燃气事故的隐患，市决定1999年投资35万元将我市原市政燃气管道
阀门中的133个旧阀门进行更换，并将此项工作列入市1999年为市民办十件实事之一。日标槽钢的执行标
准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢尺
寸公差三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 
品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5
Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36
JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢
127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9
Q235/A36/SS400 24.0  JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9  JIS日标槽钢 152*89*7.1
Q235/A36/SS400 23.8  JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5
SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6
JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1
JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6
JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62
JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：我国铁矿石选厂有自磨机、棒磨机、砾磨机
和球磨机，其间自磨机约占1%，棒磨机和砾磨机约占3%，其他根本上为球磨机，铁矿选矿厂出产中运用
*多的是f2.7m×3.6m和f3.6m×4.m规格的球磨机。－预选设备我国有大石河、水厂、程潮吉山等29个铁矿
选矿厂选用干式磁滑轮预选。现在运用较好的有f8×14mmCT—18型以及f125×127mm永磁磁滑轮(或称大
块磁选机)。选用密度较低的粗粒加剧剂配制成密度较大的重悬浮液，用重介质振荡溜槽进行铁矿石预选
，排出夹石和围岩一般分选粒度为75～1mm处理量较大。
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