
Yukon育空河 艾森龙EXELON 4x50 一代+单筒夜

产品名称 Yukon育空河 艾森龙EXELON 4x50 一代+单筒夜

公司名称 东莞君乐科技有限公司

价格 2880.00/台

规格参数

公司地址 东莞市城区旗峰路万科城市广场办公写字楼2栋4
楼405室

联系电话 0769-23394069 13544719018

产品详情

规      格: YUKON
2010年最新产品,效果可以与二代媲美，放大4倍，口径50毫米，1代+增强管，有效距离250米

 产品详细参数：  

 

  放大倍率 4倍 夜视增强
器

1代+ 有效距离 250m

物镜口径 50mm 视场角度 13° 完全黑暗
技术

有

是否防水 是 三脚架接
口

有 外形尺寸 198x87x60m
m

防水等级 IPX4 工作电压 3V(1xCR
123A)

 

YUKON单筒夜视仪，主要有5个系列产品，现在主导系列是Spirit,Spartan,Exelon三个系列。这5个系列的
主要区别如下：

1.Spirit系列

  YUKON 2010年最新的单筒夜视仪系列产品，原NVMT 1-4的替代款。在性能上对NVMT 1-4进行了提
升，主要提升包括采用了新一代的增像管，和YUKON最新的光学镜头。该系列作为YUKON最为主力的
机型，具有极其高的性能价格比。

2.Spartan系列
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  YUKON最新的单筒夜视仪系列产品，是原NVMT
1-4的升级款。其独特的特点是：红外发射器的距离达到150米。其它系列都是100米。
红外发射器距离直接影响到夜视仪的辨识距离和清晰度。这也让Spartan系列比NVMT
1-4系列具有更好的清晰度和辨识距离。

3.Exelon 系列

  这也是YUKON夜视仪最新的系列产品，采用最为先进的1代+增像管，可以与传统的2代夜视仪相媲美
。是YUKON单筒夜视仪中效果最好的。

4.NVMT 1-4系列

  YUKON夜视仪比较早期的经典款，夜视价格最低的系列。在Spartan系列面市前，是销量最大的系列
。Spartan系列面市后，依然有许多老客户选择该系列。

5.Patrol系列

  本系列最为显著的特点是使用普通电池，效果和NVMT
1-4系列基本一样。主要满足长期野外观察，无法充电的客户使用。

yukon 艾森龙EXELON 是YUKON 2010年最新产品，采用最新1代+增强管，是目前YUKON
1代产品中观察距离最远，最清晰的款式。 可以和二代夜视仪产品媲美。

 

  
单筒夜视仪 Exelon 4x50 产品号 # 24102

高级（EXELON）4x50功能有增强
使用的特点。组合一个超一代摄象
管和一个50毫米口径
的物镜，在整个目镜的屏幕上，提
供了无失真的，精确的几何图像。
该超一代摄象管的亮度增益比为12
00，基本上超过了同等价值的一代
管。这一特性给了高级4x50一个伟
大的观赏范围和高程度的详细识别
的观察对象。在野战条件（自然夜
间照明为0.05勒克司）该股可以探
测物体的距离可达500米，并承认
识别距离是在230－ 270米。
宽视场
角度恰如其分地描述了高级4x50作
为一个单眼适合观测移动的物体。
随着优良的人体工程学，高级4x50
可以很容易运输和完美的使用在苛
刻的条件下开展的（狩猎，捕鱼，
及远足） ，以及作为自然保育用
途。加上各种配件（红外线手电筒
，照片和视频适配器） ，高级4x50
不仅是一个观测装置，也是一种极
好的图象记录的工具。  
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  品牌：育兰/育空河 YUKON 型号 yukon EXELON4X50单筒夜视仪 夜视增强器 1代+ 夜视仪结构
单目单物 放大倍率 4倍 物镜口径 50mm 是否防水 是 纯金属 否 三脚架接口 有 电池类型 CR123锂电
完全黑暗技术 有 主动红外 有 有效距离 250m 外观参数 三角架型号 1/4(2 sockets) 外形尺寸 198x87x60mm
产品重量 0.5kg 技术参数 视场角度 13° 屈光度调节 ±4 出瞳距离 12mm 分辨率 40 红外发射器聚光 100m 
防水等级 IPX4 环境参数 工作电压 3V(1xCR123A) 工作温度 -30┅+40℃  
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