
橡胶高低温循环试验，天然橡胶耐磨测试

产品名称 橡胶高低温循环试验，天然橡胶耐磨测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

橡胶制品被广泛运用于工业、汽车、医疗等领域，因其具有优异的机械性能和化学稳定性。然而在长期
使用中，橡胶制品也会被高低温、紫外线、氧化等外界因素所损害，降低其使用寿命。因此，进行橡胶
高低温循环试验和天然橡胶耐磨测试是必要的。橡胶高低温循环试验是将橡胶样品在高温(70~100℃)和
低温(-40~-70℃)交替循环，模拟橡胶制品在极端气候条件下的应用情况。通过此项测试，可以评估橡胶
样品的耐热性、耐寒性和耐老化性，进而指导橡胶制品的设计和生产。天然橡胶耐磨测试是评估橡胶样
品在磨损条件下的性能。它通常使用**试验机和特殊磨损装置进行测试。通过此项测试，可以评价橡胶
样品的耐磨性，提高橡胶制品的使用寿命。以上测试为了维持橡胶产品的品质，减少使用者的经济损失
，其价格一般为100元/件。进行高质量的橡胶高低温循环试验和天然橡胶耐磨测试，可以在市场中为橡
胶制品厂商提供有力的竞争优势。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

