
不用担心没电40kw全自动柴油发电机

产品名称 不用担心没电40kw全自动柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO42000ET
启动方式:电启动
品牌:大泽动力

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 18516203257 18516203257

产品详情

不用担心没电40kw全自动柴油发电机柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成，柴油机和发
电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用连轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将
发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，柴油机和发电机连接好后
安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示
给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警
，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组是采取这种方式起自
我保护作用.传感器起接收和反馈各种信息的作用。

不用担心没电40kw全自动柴油发电机具有快速启动、结构紧凑、耐高温的特点。机组加载能力可以达到5
0%或以上，新改进型发动机的加载能力可高达70% 。发动机废气排放符合欧洲2标准；发电机采用低阻
抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化并具有良好的反应特性；安装永磁发电机（PMG
）励磁的机组，能提供三倍、10秒的强励  

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      40KVA

2.备用功率：      41KVA

3.额定频率：      50HZ



4.额定电压：      380V

5.启动方式：      电启动

6.机构类型：      静音式

7.功率因素：      0.8/1.0

8.相    数：      三相

9.电机类型：      励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：    TO-N4105ZD

2.冷却方式：      水冷却

3.额定转速：      1500r/min 

4.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：      直喷式

6.进气方式：      涡轮增压

7.绝缘等级：      H级

8.调速方式：     机械调速

9.油箱容量：     50L

10.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有

4.机器油耗：      215g/kw.h

5.工作时间：      8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：      780/890kg



8.外形尺寸:      1700*950*1400

 

不用担心没电40kw全自动柴油发电机低油耗、发电稳定平衡、马力大，有单相市电220V、三相工业电380
V、手推式发电机，适合长期使用发电机用户或野外大施工使用；有静音模式，手拉启动方式，钥匙电
启动启动方式！全自动模式，停电后自己3秒左右启动，非常方便！整体可以固定在基础上，定位使用，
亦可装在拖车上，供移动使用。
柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%
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