
ci气相防锈塑料包装膜 厂家直供 防锈 无害

产品名称 ci气相防锈塑料包装膜 厂家直供 防锈 无害

公司名称 苏州瑞斯特防护包装材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州工业园区胜浦路258号31幢312室（注册地址
）

联系电话  13915404835

产品详情

Rustoper(锈蚀终结者)气相防锈气泡缓冲膜是将适量VCIrus-805B及其他环保助剂添加于高分子聚烯烃材料
中经混合、流延及冷却卷取工艺制得的一种功能性包装材料。使用该膜将被防防护物品包装后，膜体内
含有的VCI开始挥发出防锈气体因子，升华扩散至被防护物品表面并吸附其上，形成单分子厚的致密保
护膜层，隔绝了大气腐蚀因素与金属表面的直接接触，从而有效地避免锈蚀的产生。同时该膜能有效防
止金属制品相互之间或与外接触物之间由于碰撞、震动、挤压或摩擦而导致的损伤现象的产生。

 

适用金属

铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜及青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡
及合金、铝及合金、不锈钢等各种金属材料及制品。

 

特征/优点

1、具有优异的气相和接触防锈性能，防锈效果好，****;

2、不含亚硝酸盐，无害无毒、环保安全。通过SGS认证，符合RoHS指令要求;

3、移除后被防锈物品可立即使用，无需脱脂和清洗。省工省时，提高工效，节约成本;

4、适用性广泛。小至单个零件、大到整台设备均可使用。

5、纵向伸长率超过400%，屈服点高，横向撕裂强度高，抗穿刺性能好。

 



应用方法

1、包装前应洁净、干燥被防锈物品表面。然后在常温室温下进行包装并密封。若带油包装，应确认油品
不含有S、Cl等化学成分，否则会对VCI效用产生负面影响。

2、包装时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。

3、若被防锈物品有突起或棱角部位，应用缓冲物隔垫后再进行缠绕包装。

4、防锈包装作业时，工作场所应远离“酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体”。

 

防锈期

2年以上(按要求规范使用)

 

保管及储存

密封包装，存放于阴凉、干燥处，避免阳光直射，避免接触火源及腐蚀性物质。

 

规格

型式 厚度 宽度 长度 备注
标准膜卷 0.08mm 1500mm 50m 定制卷膜的规格尺寸会受到生产设备及

运输条件限制，详情请洽我司业务代表
垂询。

750mm
定制膜卷 按需 按需 按需
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