
盐城市专业办理钢结构厂房验厂验收检测鉴定报告

产品名称 盐城市专业办理钢结构厂房验厂验收检测鉴定报
告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 5.00/平方米

规格参数 房屋新闻:住建房屋鉴定中心
服务项目:厂房验厂验收安全检测
服务中心:第三方鉴定机构

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情
建筑结构工程质量检测鉴定实例：
本工程为单层四跨四坡门式刚架轻型钢结构厂房，采用钢筋混凝土独立基础，窗台以下砌体采用水泥砂浆实心砖，其余围护外墙及屋面均采用压型钢板。厂房共有7榀双跨刚架，跨度均为26.0m，各榀刚架间距为7.5m，建筑平面尺寸为104.0m×45.0m，建筑檐口高度为8.0m，建筑面积约为4680.0m2，作为生产车间使用。厂房位于抗震设防烈度7度区（0.15g），设计地震分组为*二组，目标使用年限为50年，结构安全等级为二级。根据结构布置情况，按1个鉴定单元进行结构安全性鉴定评级。
㈠检测鉴定程序
⒈使用条件的调查与检测
结构上的作用调查、结构和构件所处的环境类别和环境作用调查及建筑物的使用历史调查。
⒉地基基础检查
⒊上部结构及构件工作状态、施工质量及材料性能检测
①结构整体布置核查，包含建筑及结构的平、立面布置核查，结构及其支承构造检查，支撑系统布置检查等。
②门式刚架变形(位移)量测
③构件变形及偏差检测
④钢材外观缺陷、损伤及锈蚀检测

⑤构件尺寸检测
⑥节点连接构造检测
⑦支撑系统杆件检测
⒋围护结构检查
围护结构承重构件的承载功能检查、非承重构件的构造连接检查及使用状况检查。
⒌承载能力验算
根据检测数据，结合委托方提供的本工程施工资料，对结构进行承载能力验算分析。
⒍安全性鉴定评级
根据承载能力验算分析结果，结合现状调查、勘测结果，对建筑物的结构安全性进行鉴定评级，并对结构存在的问题提出整改建议。

关于新建工程裂缝的预防：



1、对干缩裂缝的预防。可以采取以下措施：采用中低热和粉煤灰水泥，减小收缩量和用量；控制水灰比，加入适量的减水剂，以减小混凝土的干缩；加强对混凝土的养护，*养护的时间，适当涂刷养护剂以加强养护；合理设置一定的收缩缝。 2、对沉陷裂缝的预防。在上部施工开始之前对松软土、填土的地基进行夯实和加固，避免因填土不实而造成的裂缝；防止地基在混凝土浇筑时被水浸泡；为使地基受力均匀，须*模板的刚度，确保模板支撑牢固，避免间距过大和支撑底部松动问题的出现；拆除模板时要注意对时间和顺序的把握。 竣工验收检测中心-承接全国各类程竣工验收检测鉴定技术中心3、对温度裂缝的预防。将水灰比控制在0.6以下，减少水泥水化中产生的热；通过添加粉煤灰和减水剂来降低水化热的程度；适量地添加具有减水和缓凝作用的试剂，以降低混合物的流动性，从而达到降低水化热的程度；在混凝土浇筑过程中进行分层浇筑，以增强散热，减小温差；在完成混凝土浇筑后，及时通过覆盖和洒水来加强对混凝土的养护，使混凝土表面得以冷却。①检查内容：依据施工图纸、有关施工验收规范要求，检查混凝土原材料试验情况、试块留置情况及试验结果、混凝土表面质量情况等。②填写要点：记录中要注明施工图纸编号。混凝土设计强度等级，配合比试验单编号。原材料试验单编号。混凝土施工缝留置及处理情况。混凝土试件的留置情况及结论。标明混凝土抗压强度值及抗渗、抗冻试验的结果。混凝土构件截面尺寸及轴线偏差情况。混凝土表面质量情况及质量缺陷处理情况。
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