
代理深圳松下CR1220焊脚电池

产品名称 代理深圳松下CR1220焊脚电池

公司名称 深圳市宝腾新能源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Panasonic/松下
产地:日本
电压:3V

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2125号
卫东龙商务大厦A栋811（注册地址）

联系电话 15013434389 15013434389

产品详情

松下cr1220纽扣电池的终止电压：2.0V。松下cr1220纽扣电池的额定容量：35(mAh)。松下cr1220纽扣电池
的工作温度：零下10摄氏度至60摄氏度之间。松下cr1220纽扣电池的存储温度：零下10摄氏度至45摄氏度
之间。松下cr1220纽扣电池的工艺特点：纽扣电池采用先进的防漏液技术，配合优质的耐磨、耐高温材
料，适用温度范围广，使用寿命长，具有优良的防漏性、贮存性以及锂电池固有的电压高、厚度薄、重
量轻、体积小、比能大、电压平稳、大电流放电性能好，安全无污染，外观光亮整洁等特点。纽扣电池
与其它品种电池相比，还具有以下特长：1、瞬间短路后开路电压恢复较快。2、低温性能较好，即使在
－40C条件下可达常温的60％左右。3、较好的贮存性能，正常贮存是其年自放率小于2%，贮存期是普通
干电池的5倍以上使用温度范围广。4、安全性高，不爆炸、不起火。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

