
8mm硅PU标准球场尺寸

产品名称 8mm硅PU标准球场尺寸

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
型号:运动场
加工定制:是

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

8mm硅PU标准球场尺寸

各类硅PU球场尺寸

（1）硅PU篮球场

1、篮球比赛场是一个长方形的坚实平面，无障碍物。

2、标准的比赛场地长度为28m，宽度为15m。

3、天花板或低障碍物的高度至少应为7m。

4、球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05m。

（2）硅PU网球场 一片标准网球场地的占地面积不小于670平方米（南北长36.6米（南北长）×东西宽18.
3米），这一尺寸也是一片标准网球场地四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双
打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.98米（宽），在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条
边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面
是1.07米。

（3）硅PU羽毛球场 羽毛球场双打球场的标准尺寸长度是13.4米，宽度是6.10米，理想的羽毛球比赛场地
是用弹性的木材拼接而成（只要不是把小木块竖着拼接即可）。目前国际比赛已采用化学合成材料作为
可移动的球场。当然，在基层的各级比赛中，当达不到上述条件的要求时，也可以在水泥地或三合土的
地面上进行竞赛。现在的大学，机关，医院等一般都有自己的羽毛球场地，而且都是塑胶的。不论是采
用木板地面还是合成材料地面，都必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘，并有一定的弹性。



（4）硅PU排球场 排球比赛场地为长方形，其长度为18米，宽度为9米。四周至少有3米宽的无障碍区。
从地面量起至少有7米的无障碍空间。国际排联世界性比赛场地边线外的无障碍区至少5米，端线外至少8
米，比赛场地上空的无障碍空间至少12.5米高。 所有界限宽5厘米，其颜色与地面和其他项目的场地画线
不同。长方形比赛场地的长边为边线，短边为端线。边线和端线的线宽均包括在比赛场地区的面积之内
。
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