
如何进行汽车线束电流循环测试？优耐性测试告诉您

产品名称 如何进行汽车线束电流循环测试？优耐性测试告
诉您

公司名称 深圳市优耐检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼
&4楼

联系电话 18026248720 13699796815

产品详情

优耐检测是获得CNAS和CMA资质认可的第三方检测机构，实验室具备汽车线束电流循环测试资质和测
试能力，可提供汽车线束电流循环测试服务，并可出具**认可的第三方检测报告。

汽车线束常见测试项目

1. 可靠性检测；

2.插拔耐久测试 ；

3. 热老化试验；

4. 电流循环测试；

5. 高低温湿度循环测试；

6. 高低温冲击循环测试；

7. 盐雾测试；

8. 振动测试；

9. 半正弦冲击测试。

汽车线束电流循环测试要求



1. 循环次数：至少50000次；

2. 测试时长：35天。

汽车线束电流循环测试报告办理流程：

1. 业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求给我司；

2. 工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，并向申请方口头报价；

3. 提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到我司；

4. 支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；

5. 样品测试：依照所适用的标准进行产品测试；

6. 出具报告：测试完成实验室出具第三方测试报告，结案。

以上就是关于汽车线束电流循环测试的相关介绍，如果您有汽车线束需要做电流循环测试、UL认证、T
UV认证、CQC认证，欢迎联系优耐检测工程师！
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