
试金黏土坩埚 润福鑫坩埚好货源 试金黏土坩埚批发

产品名称 试金黏土坩埚 润福鑫坩埚好货源
试金黏土坩埚批发

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

试金黏土坩埚使用中需要注意的事项：

1、日常工作完成后，试金黏土坩埚加工，当坩埚呈红色或红色时，请切断附着在清洁坩埚壁上的金属材
料，以避免过量的残渣影响传热，试金黏土坩埚，增加溶解时间，导致坩埚发生热膨胀和爆裂。

2、建议铝合金应在坩埚内熔化约2个月(每周熔融铜合金)，即悬挂以检查表面是否有异常，炉子也可以
清洗，坩埚也可以用同样的方式转动。该操作有利于延长坩埚的使用寿命。

试金黏土坩埚无论是用于加热还是保温，所有的新坩埚初次使用前，或者完全冷却下来后的坩埚再次使
用前，都必须进行预热.为使坩埚性能达到稳定状态并且使用寿命达到zui长，必须严格按照坩埚厂家规定
的加热周期来逐步进行预热，禁止直接将加热温度提到高.无论什么样的炉子的类型.或者坩埚是用来保温
还是熔化的.坩埚的预热周期都是取决于坩埚的材质以及所熔化的金属。

对于感应炉来说，预热周期还要考虑到炉子的频率，线圈尺寸以及所熔化金属的电阻系数。任何情况下
，坩埚预热在初始阶段必须逐步进行，以免生问过快造成坩埚损坏。对于用来转移金属溶液的坩埚.适当
的预热也是需要的。



福润鑫坩埚厂生产的试金坩埚具有以下特点：

1、试金坩埚中的试金成分全部采用于天然石墨，导热性能非常好，试金坩埚加热后不可立刻将其置于冷
的金属桌面上，以避免它因急剧冷却而。

2、试金坩埚高的密度使得坩埚具备导热性能，试金黏土坩埚生产厂家，其导热效果明显优于其他进口坩
埚；

3、试金坩埚外表有特1制的釉层和致密的成型材料，大大提高了产品的耐腐蚀性能，延长其使用寿命；

作为的生产试金坩埚的厂家，试金黏土坩埚批发，拥有加工工艺，制造生产的每个坩埚，都是经过了严
格的仪器检测，无论是从坩埚的整体结构，还是从产品的耐用性腐蚀性，都能达标，欢迎您前来咨询选
购。

试金黏土坩埚-润福鑫坩埚好货源-试金黏土坩埚批发由夏津县润福鑫坩埚厂提供。行路致远，砥砺前行
。夏津县润福鑫坩埚厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为坩埚具有竞争力的
企业，与您一起飞跃，共同成功!
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