
浙江地区西门子代理商

产品名称 浙江地区西门子代理商

公司名称 上海领国自动化科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:代理商
产地:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室

联系电话  18800378001

产品详情

SIMATIC S7-1200 系列包括以下模块：

性能分级的不同型号紧凑型控制器，以及丰富的交/直流控制器。

各种信号板卡（模拟量和数字量），用于在 CPU

上进行经济的模块化控制器扩展，同时节省安装空间。

各种数字量和模拟量信号模块。

各种通信模块和处理器。

带 4 个端口的以太网交换机，用于实现各种网络拓扑

SIWAREX 称重系统终端模块

PS 1207 稳压电源装置，电源电压 115/230 V AC，额定电压 24 VDC



机械特性

模块便于安装在标准 DIN 导轨上或控制柜中

坚固、紧凑的塑料机壳

连接和控制部件易于接触，并由前盖板提供保护

模拟量或数字量扩展模块也具有可拆卸的连接端子

设备特性

标准：SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL、CSA 和 FM（I 类，类别 2；危险区组别 A、B、C

和 D，T4A）。生产质量管理体系已按照 ISO 9001 进行认证。

通信

SIMATIC S7-1200 具有各种通信机制：

集成 PROFINET IO 控制器接口

带 PROFIBUS DP 主站接口的通信模块

带 PROFIBUS DP 从站接口的通信模块

GPRS 模块，用于连接到 GSM/G 

用于第 4 代 LTE 模块（长期演进）



通信处理器，可通过以太网接口连接到 TeleControl Server Basic

控制中心软件，并借助于基于 IP 的网络进行安全通信。

通信处理器，可连接到服务应用的控制中心。

RF120C，可连接到 SIMATIC Ident 系统。

模块 SM1278，用于连接 IO-link 传感器和执行器。

通过通讯模板实现点对点连接

输入键，（1）接受一个编辑值。（2）打开、关闭一个文件目录。（3）打开文件，翻页

键，加工操作区域键，按此键，进入机床操作区域，程序操作区域键，参数操作区域键，

按此键，进入参数操作区域，程序管理操作区域键，按此键，进入程序管理操作区域，报

警/系统操作区域键，选择转换键，一般用于单选、多选框，西门子数控系统基本构成，

一．西门子840D系统的组成，SINUMERIK840D是由数控及驱动单元（CCU或.....关量输入

模块主要有汇点式和分组式两种接线方式，汇点式的开关量输入模块所有的输入点共用一

个公共端（COM）；而分组式的开关量输入模块是将输入点分为若干组，每一组（几个

输入点）有一个公共端，各组之间是分隔的。分组式的开关量输入模块价格较汇总式的高

，如果输入信号不需要分隔，一般选用汇总式。c注意同时接通的输入点数量对于选用高

密度的输入模块（如32点、48点等），应考虑该模块同时接通的点数一般不要超过点数...
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