
大同代做工程造价，做预算，结算

产品名称 大同代做工程造价，做预算，结算

公司名称 河南睿之慧企业管理咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 预算书:结算书
造价:竣工结算书
大同:决算书

公司地址 河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3
号楼1单元23层2301号

联系电话  15036000801

产品详情

   每班砌筑后，砖（浮石块）上不准铺灰，并用草帘等保温材料覆盖，以防止砌体砂浆受冻，继续施
工前，先扫净砖面后再施工。 冬季进行室内抹灰，需在室内生火，并及时将门窗安装好，必要时，用草
帘将窗洞封堵，以便增加室内温度。内砂浆涂抹时，砂浆的温度不能低于5℃。
与墙面涂刷涂料，砌筑砂浆和抹灰砂浆中，均不准掺入含氯盐的防冻剂。

工程量清单的编制人员要结合项目的目的要求、设计原则、设计标准、质量标准、工程项目内外条件，
及相关资料和信息全面兼顾进行，不能仅仅依靠施工图进行编制，还应分析研究施工组织设计、施工方
案，只有这样才可以避免由于图纸设计与实际要求不吻合造成的设计变更。合同按预算包干，一般来讲
结算比预算更切合实际;预算是按施工图来做的，结算是按竣工图来做的。   工程项目管理：建设工程
项目管理，是指受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。

   钢结构在我们建筑结构设计中是常见的一种常用结构，工程造价的话相对于是偏高，如果我们要求
对钢结构的预算控制的话，则要做出什么样的相关措施呢。

一做好前期工作钢结构工程预算编制是一个系统性的工程，涉及各个方面的内容，开展预算编制前必须
做好前期准备工作，这是控制工程预算的前提条件。前期工作中，了解钢结构设计与组成部分，各项施
工流程及使用的材料机械设备，以及市场情况，对可能产生的费机械设备使用费材料费等有一个整体性
认识。此外，对钢结构施工中的风险因素进行评价分析，掌握质量成本情况。所谓的质量成本是保护岗
位结构质量所消耗的一切费用，如利用无损检测技术检测钢结构质量产生的检测费，属于质量成本的一
部分。对以上几个方面的费用有一个了解后，才能保证工程预算编制符合实际情况。

二深入解读施工图纸对钢结构施工图纸进行研读，准确把握钢结构的工程量。工程量是钢结构工程预算
编制的基础，也是进行预算控制的关键着重点。如果工程量计算错误，会直接造成预算出错，降低预算
的**性。所以，务必深入解读施工图纸，对钢结构的工程量有一个准确的把握，确保预算准确。



三加强预算审核钢结构工程预算编制后，对预算进行审查，控制钢结构工程预算。审核方法有法局部法
类比法等，建议使用法，可以对钢结构预算进行的审核，便于发现其中的问题。进行审核时，根据施工
图和设计文件等，对预算方案中的每一项进行逐一排查，查漏补缺，核实相关的信息，保证预算准确可
靠。四提高预算编制和审核人员的专业化水平为达到良好的预算控制效果，预算编制和审核人员作为预
算控制工作的实施者，本身必须具备专业的知识和娴熟的技术，懂得预算控制方面的知识，只有这样才
能充分可以借助自身的专业实施预算控制，减少不必要的成本投入，扩大工程利润空间。

  冬季混凝土试件的取样需增设至少两组与结构同条件养护的试件，便于了解混凝土强度的增长，利于
现场结构的施工。 混凝土浇筑完毕后，按要求做好保温工作并根据预先埋设的测温管，做好养护期间的
测温记录。混凝土在养护期间做好防风、防失水，对边角部位的保温层厚度，要增大到面部外的2-3倍。
混凝土测温安排专人负责，测温表报有关部门存档。常用外加剂派专人按照要求领取、配置及加入。
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